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Vi ringraziamo per aver acquistato il nuovo StorageWorksTM

Compaq NAS B3000.

NAS B3000 fornisce ai clienti tutti i vantaggi delle periferiche
NAS (Network Attached Storage, dispositivi di memorizzazione
collegati alla rete). NAS B3000 è fornito con tutte le periferiche,
i componenti software e i componenti di memorizzazione
necessari per un uso immediato nell'area di lavoro. NAS
è inoltre ottimizzato per la gestione dei servizi di archiviazione
e memorizzazione dei dati per una serie di client e periferiche
che eseguono diversi sistemi operativi. Progettato per clienti
con esigenze di memorizzazione in rapida crescita, NAS B3000
offre uno strumento in grado di semplificare la gestione e
migliorare le prestazioni e l'affidabilità in un ambiente file
server multiprotocollo.

Questo pieghevole è redatto allo scopo di illustrare le diverse
configurazioni di collegamento del nuovo StorageWorks
NAS B3000.

2748567-061



Questo pieghevole fornisce le seguenti
informazioni relative al collegamento:

· Connettori della porta

· Pannello posteriore del cabinet di memorizzazione

· Opzioni di collegamento

Connettori della porta della periferica
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Connettori della porta della periferica
Elemento Connettore

1 Porta Ethernet 3

2 Porta Ethernet 2

3 Porta Ethernet 1

4 Porta Ethernet 0

5 Adattatore del bus host

6 Adattatore del bus host

7 Connettore LAN (per la scheda RIB)



Pannello posteriore del cabinet
di memorizzazione
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Pannello posteriore del cabinet di memorizzazione
N. rif. Identificativo

1 Indicatore di servizio globale

2 Porta esterna

3 Indicatori di collegamento della porta (2)

4 Porta seriale RS-232 DB-9

5 Connettore Ethernet RJ-45

6 Gruppi di alimentatori/Dispositivi di ventilazione

7 Indicatori dei gruppi di alimentatori/Dispositivi di ventilazione

8 Connettori del cavo di alimentazione CA

9 Connettore SCSI porta A

- Connettore SCSI porta B

q Modulo I/O SCSI con unità di controllo ambientale integrata

Simboli posti sull'apparecchiatura
Per una definizione dei simboli utilizzati nelle avvertenze,
consultare il capitolo “Informazioni sulla Guida” della guida
di riferimento rapida di StorageWorks NAS B3000.



Configurazioni di collegamento
Per NAS B3000 sono disponibili le seguenti configurazioni:

IMPORTANTE:  non collegare il cabinet di memorizzazione prima del
completamento della procedura di connessione guidata SAN.

N900 (non in cluster)

6 5 4 3 2 1

1. Collegare la periferica ai commutatori esterni utilizzando un
cavo in fibra ottica tra l'adattatore del bus host e la porta del
commutatore designata.

2. Collegare il commutatore esterno al cabinet di
memorizzazione mediante un cavo in fibra ottica.

N900 (non in cluster)
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Collegare la periferica al modulo I/O sul cabinet di
memorizzazione utilizzando un cavo in fibra ottica tra
l'adattatore del bus host e un ricetrasmettitore collegabile
e a formato ridotto da 2 GB.



N900 (non in cluster, con commutatore
integrato)
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Collegare la periferica al commutatore interno del cabinet
di memorizzazione utilizzando un cavo in fibra ottica tra
l'adattatore del bus host e la porta del commutatore designata.

C900 (in cluster)
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1. Collegare le due periferiche tramite una connessione
Ethernet (interconnessione) sulla porta Ethernet 0
(Eth Port 0) di ogni dispositivo.

2. Collegare la periferica ai commutatori esterni utilizzando un
cavo in fibra ottica tra l'adattatore del bus host e la porta del
commutatore designata.

3. Collegare il commutatore esterno al cabinet di
memorizzazione mediante un cavo in fibra ottica.



C900 (in cluster, con commutatore integrato)
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1. Collegare le due periferiche tramite una connessione
Ethernet (interconnessione) sulla porta Ethernet 0
(Eth Port 0) di ogni dispositivo.

2. Collegare le periferiche al commutatore interno del cabinet
di memorizzazione utilizzando un cavo in fibra ottica tra gli
adattatori del bus host e le porte del commutatore designate.

NOTA:  alcuni componenti sono opzionali. Il modello acquistato potrebbe non
contenere tutti i componenti illustrati.
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