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H
ew

lett-Packard C
om

pany haftet nicht für technische oder redaktionelle
Fehler oder A

uslassungen in diesem
 D

okum
ent. Inhaltliche Ä

nderungen dieses
D

okum
ents behalten w

ir uns ohne A
nkündigung vor. D

ie Inform
ationen in

diesem
 D

okum
ent w

erden ohne G
ew

ähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung
gestellt. Insbesondere enthalten diese Inform

ationen keinerlei zugesicherte
Eigenschaften. A

lle sich aus der Verw
endung dieser Inform

ationen
ergebenden Risiken trägt der Benutzer.
Im

 Ü
brigen haftet H

P nur nach M
aßgabe der folgenden Regelungen:

Bei Vorsatz, Ansprüchen nach dem
 Produkthaftungsgesetz sow

ie bei
Personenschäden haftet H

P nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei grober
Fahrlässigkeit ist die H

aftung der H
öhe nach begrenzt auf den typischerw

eise
vorhersehbaren Schaden, sow

eit der Schaden nicht durch leitende A
ngestellte

oder O
rgane verursacht oder w

enn eine w
esentliche Vertragspflicht verletzt

w
urde. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet H

P nur, w
enn eine w

esentliche
Vertragspflicht verletzt w

urde oder w
enn ein Fall des Verzuges oder einer

von H
P zu vertretenden U

nm
öglichkeit vorliegt. Die H

aftung ist in diesen
Fällen begrenzt auf den typischerw

eise vorhersehbaren Schaden. Bei Fehlen
zugesicherter Eigenschaften, anfänglicher U

nm
öglichkeit oder der w

ährend
des Verzuges eintretenden Unm

öglichkeit ist die H
aftung der H

öhe nach
begrenzt auf den typischerw

eise vorhersehbaren Schaden.
Die G

arantien für H
P Produkte w

erden ausschließlich in der entsprechenden,
zum

 Produkt gehörigen G
arantieerklärung beschrieben. A

us dem
 vorliegenden

D
okum

ent sind keine w
eiter reichenden G

arantieansprüche abzuleiten.
D

ieses D
okum

ent enthält urheberrechtlich geschützte Inform
ationen. D

ie
Vervielfältigung, Bearbeitung oder Ü

bersetzung dieses D
okum

ents ist nur
nach vorheriger schriftlicher G

enehm
igung durch H

ew
lett-Packard zulässig.

A
lle anderen in diesem

 D
okum

ent verw
endeten Produktnam

en können
M

arken der jew
eiligen U

nternehm
en sein.
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Anleitung
zum

 Rack-
Einbau

V
O

R
SICH

T:  Stellen Sie sicher, dass das Rack stabil steht,
bevor Sie beginnen. D

rehen Sie die N
ivellierungsfüße des

Racks (falls vorhanden) herunter, bis das G
ew

icht des
Racks auf ihnen lastet, und stellen Sie sicher, dass alle
erforderlichen Stabilisierungsfüße angebracht sind. Ziehen
Sie ggf. die Stabilisierungsvorrichtung des Racks heraus.
W

enn Sie die Stabilisierungsvorrichtung nicht herausziehen,
kann es zu Verletzungen oder zu einer Beschädigung des
SuperLoaders kom

m
en, w

enn das Rack um
kippt.

A
CH

TU
N

G
:  Positionieren Sie den SuperLoader so, dass

sich keine Kühllufteinlässe unm
ittelbar vor dem

 G
erät

befinden, um
 A

blagerungen von Staubpartikeln im
G

eräteinneren und so Beschädigungen an den Bändern
und den Bandlaufw

erken zu verm
eiden.

A
CH

TU
N

G
:  N

ehm
en Sie die obere A

bdeckung
des SuperLoaders w

ährend der Installation nicht ab.
D

as A
bnehm

en der oberen A
bdeckung kann zu einer

Beschädigung des SuperLoaders führen. D
arüber hinaus

w
ird hierdurch das G

ehäuse des SuperLoaders verbogen,
und eine ordnungsgem

äße Installation ist nicht m
öglich.

A
CH

TU
N

G
:  Stellen Sie sicher, dass das Rack und alle

darin eingebauten G
eräte ordnungsgem

äß geerdet sind.
Ü

berprüfen Sie, dass der G
esam

tstrom
 der Rack-

Kom
ponenten die Strom

w
erte der Strom

verteilereinheit
bzw

. der Steckdosen nicht übersteigt.

A
CH

TU
N

G
:  D

er SuperLoader w
ird m

it einem
 installierten

M
agazin und einer M

agazinleerblende ausgeliefert.
D

ie M
agazinleerblende ist nicht ausreichend gesichert.

Verw
enden Sie beim

 Installieren des SuperLoaders in
das Rack nicht den G

riff an der M
agazinleerblende.

!

2    Einbauen optionaler Schienen

1
N

etzanschluss
2

Lüfter
3

Ö
ffnung für m

anuellen
Kassettenausw

urf
4

Ethernet-A
nschluss

5
Bei der Produktion
verw

endeter Schalter
6

SC
SI-A

nschlüsse
7

Ö
ffnung für m

anuellen
Kassettenausw

urf

Vorderansicht
Rückansicht

1
Linkes M

agazin
2

M
ail-Fach

3
Status-LED

s
4

Rechtes M
agazin

5
Funktionstasten

6
LC

D
7

EIN
/AUS-Schalter

1    M
essen m

it der Schablone
V

erw
enden Sie zum

 M
arkieren der Position der C

lipsm
uttern und der an den

M
ontageschienen des R

acks zu befestigenden K
om

ponenten die m
itgelieferte

Schablone.

11.
B

efestigen Sie an den m
ithilfe der Schablone m

arkierten L
öchern in den

beiden vorderen R
ack-Schienen jew

eils zw
ei C

lipsm
uttern.

2.
B

efestigen Sie an den m
ithilfe der Schablone m

arkierten L
öchern in den

beiden hinteren R
ack-Schienen jew

eils zw
ei C

lipsm
uttern.

1

7

2

6

3
4

5

2
2

1

4
5

3
6

7

W
enn unterhalb des SuperL

oaders keine G
eräte installiert sind, verw

enden Sie
beim

 E
inbau zur U

nterstützung des SuperL
oaders die optionalen E

inbauschienen.
A

ndernfalls fahren Sie m
it Schritt 3 fort.

1.
B

efestigen Sie vier C
lipsm

uttern an der V
orderseite des R

acks, zw
ei an jeder

Schiene. B
efestigen Sie die ersten C

lipsm
uttern zw

ei L
öcher unterhalb

der unteren C
lipsm

utter des SuperL
oaders. Installieren Sie die zw

eiten
C

lipsm
uttern zw

ei L
öcher unterhalb der ersten C

lipsm
uttern.

2.
Setzen Sie eine optionale E

inbauschiene so in das R
ack ein, dass die

A
uflagekante  nach innen w

eist.

1

2

3

3.
H

aken Sie die um
gebogenen L

aschen in die hintere R
ack-Schiene ein 1

.
4.

R
ichten Sie die Schiene so aus, dass die B

ohrungen über den zuvor
installierten C

lipsm
uttern liegen 2

.
5.

B
efestigen Sie die Schiene m

it zw
ei Schrauben 3

.
6.

B
efestigen Sie die andere optionale E

inbauschiene, w
ie in den Schritten 2 bis

5 beschrieben.

3    Anbringen der Befestigungsw
inkel

B
ringen Sie die beiden B

efestigungsw
inkel an der R

ückseite des SuperL
oaders

an, und ziehen Sie die Schrauben fest.

W
ICH

TIG
:  Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsw

inkel m
it den Seiten

des SuperLoaders fluchten, dam
it sie ordnungsgem

äß in die U
-Profil-

H
alterungen eingeschoben w

erden können.

W
arnhinw

eise und
Vorsichtsm

aßnahm
en
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orks
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uperLoader A
nleitung zum

 R
ack-E

inbau
Z

w
eite A

usgabe (N
ovem

ber 2002)
Teilenum

m
er: 273558-042

2
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6    Befestigen des SuperLoaders
7    Verbinden der Befestigungsw

inkel
4    Anbringen der U-Profil-

Halterungen

8    Anschließen des SuperLoaders

5    Einsetzen des SuperLoaders

9    Einschalten des SuperLoaders

B
ringen Sie jew

eils eine U
-Profil-H

alterung an den hinteren R
ack-Schienen an,

und setzen Sie die Schrauben lose in die C
lipsm

uttern ein. (B
efestigen Sie die

Seite der H
alterung an der R

ack-Schiene, die nur zw
ei B

ohrungen besitzt.)
Z

iehen Sie die Schrauben noch nicht fest.

Positionieren Sie den SuperL
oader so im

 R
ack, dass beide B

efestigungsw
inkel

auf den U
-Profil-H

alterungen aufliegen. D
ie B

efestigungsw
inkel gleiten entlang

der U
m

bördelungen der U
-Profil-H

alterungen.

1.
Schieben Sie den SuperL

oader so ein 1
,

a.
dass die Stehbolzen der vorderen Flansche des SuperL

oaders sich in die
B

ohrungen zw
ischen den C

lipsm
uttern schieben lassen.

b.
dass die vorderen Flansche des SuperL

oaders an den vorderen
C

lipsm
uttern ausgerichtet sind.

c.
dass die hinteren B

efestigungsw
inkel in die V

erriegelung der U
-Profil-

H
alterungen greifen.

1

2

2

2.
Setzen Sie zur B

efestigung der Flansche jew
eils eine Schraube lose in die

vorderen C
lipsm

uttern ein 2
.

3.
Ü

berprüfen Sie, ob sich der SuperL
oader in w

aagrechter Position befindet.
Justieren Sie ihn gegebenenfalls.

4.
Z

iehen Sie die vier Schrauben zum
 B

efestigen der Flansche in den vorderen
C

lipsm
uttern fest.

5.
Z

iehen Sie die vier Schrauben zum
 V

erbinden der U
-Profil-H

alterungen m
it

den hinteren C
lipsm

uttern fest.

Setzen Sie die vier Schrauben zum
 V

erbinden der B
efestigungsw

inkel m
it den

U
-Profil-H

alterungen ein, und ziehen Sie sie fest.

W
enn zusätzliche O

ptionen installiert w
erden sollen, m

üssen Sie die
optionalen E

inbauschienen entfernen.
1.

E
ntfernen Sie die beiden Schrauben, m

it denen jede Schiene an der
V

orderseite des R
acks befestigt ist.

2.
Z

iehen Sie die Schiene nach vorn und nach unten, und drücken Sie sie
anschließend nach hinten, um

 die hinteren L
aschen auszuhaken.

3.
N

ehm
en Sie die Schiene aus dem

 R
ack heraus.

A
CH

TU
N

G
:  U

m
 Verletzungen oder eine Beschädigung

der G
eräte zu verm

eiden, m
üssen Sie sicherstellen, dass

stets entw
eder optionale Einbauschienen oder andere

ordnungsgem
äß installierte Rack-O

ptionen unterhalb
des SuperLoaders eingebaut sind.

H
IN

W
EIS:  Bew

ahren Sie die optionalen Einbauschienen an einem
 sicheren

O
rt auf, für den Fall, dass der SuperLoader einm

al an einer
anderen Position eingebaut w

erden m
uss.

Produktdokum
entation

hp StorageW
orks 1/16

Tape  SuperLoader
Referenzhandbuch

D
ieses D

okum
ent enthält Inform

ationen zum
1/16 Tape SuperLoader einschließlich
A

nleitungen zur System
installation und

-konfiguration, zum
 Betrieb, zur W

artung und
Fehlerbeseitigung sow

ie die technischen D
aten.

hp StorageW
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Tape  SuperLoader
Rack-Schablone

D
iese Schablone erm

öglicht das schnelle
A

usm
essen und Kennzeichnen der Einbaupunkte

zur ordnungsgem
äßen Installation des

1/16 Tape SuperLoaders.

D
ie C

D
 enthält elektronische Versionen der

gesam
ten 1/16 Tape SuperLoader

Produktdokum
entation in den Sprachen

Englisch, Französisch, Italienisch, D
eutsch,

Spanisch, N
iederländisch und Japanisch.

W
eltw

eite
G

arantieerklärung
D

ieses D
okum

ent enthält Inform
ationen zur

G
arantie für Ihren SuperLoader.

Broschüre Im
portant

Safety Inform
ation

(W
ichtige

Sicherheitshinw
eise)

D
ieses D

okum
ent enthält Inform

ationen zu
allgem

einen Vorsichtsm
aßnahm

en beim
A

rbeiten m
it G

eräten, die m
it N

etzspannung
betrieben w

erden.

hp StorageW
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Übersicht und Installation

D
ieses D

okum
ent enthält eine Ü

bersicht und
kurze Installationsanleitungen für erfahrene
A

nw
ender.

Ü
ber die SC

SI-V
erbindung kann der H

ost-C
om

puter m
it dem

 SuperL
oader

kom
m

unizieren.

H
IN

W
EIS:

Im
 H

ost-C
om

puter m
uss bereits ein SC

SI-H
ost-A

dapter
installiert sein.

Stellen Sie vor B
eginn sicher, dass das K

abel vom
 SuperL

oader zum
 H

ost-
C

om
puter lang genug ist.

A
CH

TU
N

G
: Schließen Sie die Kabel vorsichtig an, dam

it
die Pins der SC

SI-Steckverbindung nicht beschädigt w
erden.

Sind die Pins beschädigt, kann keine ordnungsgem
äße

Verbindung hergestellt w
erden.

So stellen Sie die SC
SI-V

erbindung her:

1.
W

enn der H
ost-C

om
puter m

it einem
 N

etzw
erk verbunden ist, benachrichtigen

Sie den System
adm

inistrator, bevor Sie den Strom
 ausschalten.

2.
Schalten Sie alle an den H

ost-C
om

puter angeschlossenen Peripheriegeräte
ordnungsgem

äß aus.
3.

Schalten Sie den H
ost-C

om
puter aus.

4.
V

erbinden Sie das m
itgelieferte 68-polige SC

SI-K
abel (1,80 m

) m
it dem

SC
SI-D

oppelanschluss, der sich an der R
ückseite der D

C
A

 befindet, und
ziehen Sie die Schrauben fest. D

as SC
SI-K

abel kann an einem
 beliebigen

der beiden Ports angeschlossen w
erden.

H
IN

W
EIS:

Im
 Lieferum

fang sind zw
ei SC

SI-Kabel enthalten. Verw
enden Sie

das für Ihren H
ost-A

nschluss passende Kabel.

H
IN

W
EIS:

D
er Stecker am

 Ende des Kabels ist versetzt. Stellen Sie sicher,
dass Sie ihn richtig herum

 einstecken, so dass Sie am
 anderen

Port einen A
bschlussw

iderstand bzw
. ein w

eiteres Kabel
anschließen können.

5.
W

enn der SuperL
oader das letzte G

erät auf dem
 SC

SI-B
us ist, bringen Sie

den m
itgelieferten SC

SI-A
bschlussw

iderstand am
 verbleibenden Port des

D
C

A
 an, und ziehen Sie danach die Schrauben fest.

6.
V

erbinden Sie das andere E
nde des SC

SI-K
abels m

it dem
 SC

SI-H
ost-

A
dapter. V

erw
enden Sie hierbei das passende K

abel.
7.

Schalten Sie alle in Schritt 2 ausgeschalteten Peripheriegeräte w
ieder ein.

H
IN

W
EIS: Schalten Sie den H

ost-C
om

puter zu diesem
 Zeitpunkt noch nicht

ein. Sie m
üssen den SuperLoader zuerst konfigurieren.

W
enn Sie keine V

erkettung m
it einem

 w
eiteren SuperL

oader herstellen, m
üssen

Sie einen A
bschlussw

iderstand am
 verbleibenden SC

SI-A
nschluss installieren.

Im
 L

ieferum
fang des SuperL

oaders ist ein N
etzkabel enthalten. V

ergew
issern

Sie sich, dass es Ihren landesspezifischen A
nforderungen entspricht. Ist dies

nicht der Fall, w
enden Sie sich bitte an Ihren H

ew
lett-Packard Servicepartner.

So schließen Sie das N
etzkabel an:

1.
Stellen Sie sicher, dass der N

etzschalter an der R
ückseite des SuperL

oaders
ausgeschaltet ist (befindet sich in Stellung 0).

2.
Schließen Sie das E

nde des N
etzkabels m

it der G
erätekupplung an den

N
etzanschluss auf der R

ückseite des SuperL
oaders an.

3.
Stecken Sie das andere E

nde des N
etzkabels in eine N

etzsteckdose.

H
IN

W
EIS:

Schalten Sie den H
ost erst ein, nachdem

 Sie den SuperLoader
eingeschaltet haben.

4.
Schalten Sie den Strom

 m
it dem

 N
etzschalter an der R

ückseite des
SuperL

oaders ein (in Stellung 1 schalten).
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