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Istruzioni per
l'installazione

su rack
A

V
V

ISO
:  P

rim
a di iniziare, assicurarsi che la posizione

del rack sia stabile. Se disponibili, abbassare i piedini
livellatori del rack e assicurarsi che tutti gli stabilizzatori
richiesti siano installati. Se presente, estendere il dispositivo
anticapovolgim

ento del rack. In caso di capovolgim
ento, la

m
ancata estensione di questo dispositivo può causare danni

alle persone o danneggiare il SuperLoader a nastro.

A
TTEN

Z
IO

N
E:  Per evitare di danneggiare i nastri e

le relative unità, posizionare il SuperLoader in m
odo

che nessuna ventola di raffreddam
ento si trovi di fronte

all'unità, così da ridurre al m
inim

o la quantità di corpi
estranei che possono entrare nel percorso del nastro.

A
TTEN

Z
IO

N
E:  N

on rim
uovere il coperchio superiore

del SuperLoader durante il processo di installazione.
La rim

ozione potrebbe favorire possibili danni al
SuperLoader. Potrebbe inoltre produrre l'incurvam

ento
dello chassis del SuperLoader im

pedendo un'installazione
corretta.

A
TTEN

Z
IO

N
E:  A

ssicurarsi che il rack e tutte le
apparecchiature interne dispongano di una m

essa
a terra corretta e affidabile. Verificare che la corrente
com

plessiva richiesta dai com
ponenti del rack non sia

superiore a quella erogata dall'unità di distribuzione
dell'alim

entazione o dalla rete elettrica.

A
TTEN

Z
IO

N
E:  Il S

uperLoader viene distribuito con due
caricatori di cui uno di scorta e uno vuoto già installato.
Poiché quest'ultim

o non è fissato in posizione, ricordarsi
di non afferrare la m

aniglia durante l'installazione del
SuperLoader nel rack.

!

2    Installazione delle guide opzionali
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1    M
isurazione con la m

ascherina
U

tilizzare la m
ascherina fornita con la libreria per contrassegnare la posizione

dei dadi a clip e per il m
ontaggio dell'hardw

are sulle apposite guide del rack.

11.
Installare due dadi a clip in ciascuna guida anteriore del rack nella posizione
dei fori contrassegnati per m

ezzo della m
ascherina.

2.
Installare due dadi a clip in ciascuna guida posteriore del rack nella posizione
dei fori contrassegnati per m

ezzo della m
ascherina.
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Se sotto al SuperL
oader non sono installati altri dispositivi, utilizzare le guide

di installazione opzionali per un m
aggiore supporto del SuperL

oader durante
l'installazione. In caso contrario, passare al punto 3.

1.
Installare quattro dadi a clip nella parte anteriore del rack, due per ciascuna
guida. Installare la prim

a coppia di dadi a clip due fori al di sotto del dado
a clip inferiore del SuperL

oader. Installare la seconda coppia di dadi a clip due
fori al di sotto della prim

a coppia.
2.

Inserire una guida di m
ontaggio opzionale nel rack con il listello di supporto

rivolto verso l'interno.

1

2

3

3.
A

gganciare le linguette ricurve alla guida posteriore del rack 1
.

4.
A

llineare la guida in m
odo che i fori si trovino in corrispondenza dei dadi a

clip installati in precedenza 2
.

5.
Fissare con due viti 3

.
6.

Fissare l'altra guida di m
ontaggio opzionale seguendo le istruzioni riportate

dal punto 2 al punto 5.

3    Installazione delle staffe
di supporto

Fissare le due staffe di supporto alla parte posteriore del SuperL
oader stringendo

accuratam
ente le viti.

IM
PO

R
TA

N
TE:  A

ssicurarsi che le staffe di supporto siano perfettam
ente

allineate con i lati del SuperLoader per garantire una corretta installazione
nelle staffe a U

.
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6    Fissaggio del SuperLoader
7    Unione delle staffe di supporto

4    Installazione delle staffe a U

8    Cablaggio del SuperLoader

5    Inserim
ento del SuperLoader

9    Accensione del SuperLoader

Fissare una staffa a U
 a ciascuna guida posteriore del rack, inserendo le viti nei

dadi a clip senza stringerle (fissare il lato della staffa che presenta solo due fori).
N

on stringere le viti.

Posizionare il SuperL
oader nel rack in m

odo che ogni staffa di supporto poggi
su una staffa a U

. O
gni staffa di supporto scorre lungo il bordo della staffa a U

.
1.

Far scivolare il SuperL
oader nella posizione 1

 in m
odo che:

a.
I perni di m

ontaggio sugli attacchi anteriori del SuperL
oader si

inseriscano nei fori tra i dadi a clip.
b.   G

li attacchi anteriori del SuperL
oader siano allineati con i dadi a clip

anteriori.
c.   L

e staffe di supporto posteriori si aggancino alla linguetta di bloccaggio
sulle staffe a U

.

1

2

2

2.
Inserire una vite senza stringerla in ogni dado a clip per fissare gli attacchi 2

.
3.

V
erificare che il SuperL

oader sia perfettam
ente in piano. Se necessario,

eseguire una regolazione.
4.

Stringere le quattro viti che fissano gli attacchi ai dadi a clip anteriori.
5.

Stringere le quattro viti che uniscono le staffe a U
 ai dadi a clip posteriori.

Inserire e stringere le quattro viti che uniscono le staffe di supporto alle staffe a U
.

Per installare altri com
ponenti opzionali è necessario rim

uovere le guide di
installazione opzionali:
1.

R
im

uovere le due viti che fissano ciascuna guida alla parte anteriore del rack.
2.

T
irare la guida in avanti e verso il basso, quindi spingere indietro per

sganciare le linguette posteriori.
3.

R
im

uovere la guida dal rack.

A
TTEN

Z
IO

N
E:  Per evitare danni alle persone o alle

apparecchiature, assicurarsi che le guide di installazione
opzionali o altri com

ponenti opzionali del rack installati
correttam

ente siano sem
pre in posizione al di sotto del

SuperLoader.

N
O

TA
:

A
ssicurarsi che le guide di installazione opzionali vengano riposte in

un luogo sicuro per poter essere utilizzate successivam
ente quando

si dovrà spostare il SuperLoader.

Docum
entazione del prodotto

hp StorageW
orks

SuperLoader per unità a
nastro 1/16 - G

uida di
riferim

ento

Q
uesto docum

ento fornisce inform
azioni sul

SuperLoader per unità a nastro 1/16-, incluse le
istruzioni per l'installazione e la configurazione
del sistem

a, il funzionam
ento, la m

anutenzione,
la risoluzione dei problem

i e le specifiche.

hp StorageW
orks

SuperLoader per unità a
nastro 1/16 -
M

ascherina per il
m

ontaggio su rack

Q
uesta m

ascherina è uno strum
ento che

consente di m
isurare e contrassegnare

rapidam
ente un rack per garantire la corretta

installazione del SuperLoader per unità a nastro
1/16.

Q
uesto C

D
 contiene le versioni in form

ato
elettronico di tutta la docum

entazione relativa
al SuperLoader per unità a nastro 1/16 in
inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo,
olandese e giapponese.

G
aranzia

internazionale
Q

uesto docum
ento contiene inform

azioni
sulla garanzia del SuperLoader.

O
puscolo Im

portanti
inform

azioni sulla
sicurezza

Q
uesto docum

ento contiene inform
azioni

sulle precauzioni da adottare quando si
utilizzano apparecchiature collegate a prese
di alim

entazione a m
uro.

hp StorageW
orks

SuperLoader per unità a
nastro 1/16 -  Panoram

ica
e installazione

Q
uesto docum

ento contiene una panoram
ica

del prodotto e istruzioni di installazione
rapida destinate a operatori esperti.

L
a connessione SC

SI consente al com
puter host di com

unicare con il SuperL
oader.

N
O

TA
:

Sul com
puter host deve essere già stato installato un adattatore

host SC
SI.

Prim
a di iniziare, assicurarsi che la lunghezza del cavo a disposizione sia

sufficiente per collegare il SuperL
oader al com

puter host.

A
TTEN

Z
IO

N
E:  D

urante l'installazione dei cavi, fare
attenzione a non danneggiare i piedini SC

SI dei connettori.
I piedini danneggiati non consentono la connessione.

Per eseguire la connessione SC
SI:

1.
Se il com

puter host è collegato a una rete, consultare l'am
m

inistratore del
sistem

a prim
a di spegnerlo.

2.
Spegnere correttam

ente tutte le periferiche collegate al com
puter host.

3.
Spegnere il com

puter host.
4.

Inserire il cavo SC
SI da 1,83 m

etri a 68 piedini nel doppio connettore SC
SI

posto sul retro del D
C

A
 e stringere le viti. Il cavo SC

SI può essere collegato
a una qualsiasi delle due porte.

N
O

TA
:

Vengono forniti due cavi SC
SI. U

tilizzare sem
pre il cavo corrispondente

al connettore host.

N
O

TA
:

Il connettore all'estrem
ità del cavo presenta un m

argine particolare.
A

ssicurarsi che venga installato con l'orientam
ento corretto in m

odo
da consentire l'inserim

ento di una term
inazione o di un altro cavo

nell'altra porta.

5.
Se il SuperL

oader è l'ultim
o dispositivo sul bus SC

SI, installare la
term

inazione SC
SI fornita nell'altra porta del D

C
A

 e stringere le viti.
6.

C
ollegare l'altra estrem

ità del cavo SC
SI all'adattatore host SC

SI utilizzando
il cavo appropriato.

7.
A

ccendere tutte le periferiche spente al punto 2.

N
O

TA
:

Prim
a di accendere il com

puter host è necessario configurare il
SuperLoader.

Se non si effettua un collegam
ento daisy-chain con un altro SuperL

oader,
è necessario installare una term

inazione sul rim
anente connettore SC

SI.

Il SuperL
oader viene fornito con un cavo di alim

entazione. A
ssicurarsi che sia

del tipo adatto per il paese o la regione di utilizzo. Se il cavo non è corretto,
rivolgersi al servizio clienti. Per collegare il cavo di alim

entazione:

1.
A

ssicurarsi che l'interruttore posto sul retro del SuperL
oader sia in posizione

off (0 abbassato).
2.

C
ollegare l'estrem

ità fem
m

ina del cavo al connettore di alim
entazione sul retro

del SuperL
oader.

3.
C

ollegare l'altra estrem
ità del cavo a una fonte di alim

entazione.

N
O

TA
:

A
ccendere il com

puter host solo dopo aver acceso il SuperLoader.

4.
Portare l'interruttore situato sul retro del SuperL

oader in posizione on
(1 abbassato).
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