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SuperLoader
voor 1-16 tapes

Instructies
voor

installatie in
een rack

W
A

A
R
SCH

U
W

IN
G

:  C
ontroleer voordat u begint of

het rack stevig genoeg staat. D
raai de stelvoetjes, indien

m
eegeleverd, naar beneden en zorg ervoor dat de

benodigde stabilisatiesteunen zijn geplaatst. Schuif de
antikantelvoorziening van het rack, indien m

eegeleverd,
naar buiten. A

ls u de antikantelvoorziening niet uitschuift,
kunt u gew

ond raken of kan de SuperLoader beschadigd
raken als het rack om

valt.

V
O

O
R

Z
ICH

TIG
:  Voorkom

 schade aan de tapes en de
tapedrives door de SuperLoader zo te plaatsen dat zich
geen ventilatieopeningen pal voor de voorkant van de
eenheid bevinden. Zo beperkt u het risico van vervuiling
van de tape-baan door stofjes en vuil.

V
O

O
R
Z

ICH
TIG

:  Verw
ijder de bovenkap van de

SuperLoader niet tijdens de installatieprocedure. A
ls u

de bovenkap verw
ijdert, kan de SuperLoader beschadigd

raken. Bovendien kan hierdoor het chassis van de
SuperLoader doorbuigen, w

aardoor een correcte
installatie niet m

eer m
ogelijk is.

V
O

O
R

Z
ICH

TIG
:  C

ontroleer of het rack en alle
apparatuur die in het rack is geïnstalleerd goed
geaard zijn. C

ontroleer of de totale stroom
 van de

rackonderdelen niet de m
axim

ale belasting van de
stroom

verdeeleenheid of de stopcontacten overschrijdt.

V
O

O
R
Z

ICH
TIG

:  D
e SuperLoader w

ordt geleverd
m

et één geïnstalleerd m
agazijn en één geïnstalleerde

m
agazijndum

m
y. D

e m
agazijndum

m
y is niet op zijn

plaats vergrendeld. H
oud de SuperLoader niet vast

bij de handgreep van de m
agazijndum

m
y als u de

SuperLoader in het rack plaatst.

!

2    O
ptionele rails installeren

1
N

etvoedingsconnector
2

Ventilator
3

Slot voor handm
atig

verw
ijderen van tapes

4
Ethernet-connector

5
Productieschakelaar

6
SC

SI-connectoren
7

Slot voor handm
atig

verw
ijderen van tapes

Voorkant
Achteraanzicht

1
Linkerm

agazijn
2

Postslot
3

Statuslam
pjes

4
Rechterm

agazijn

5
Functietoetsen

6
LC

D
-scherm

7
A

an/uit-knop

1    M
eten m

et de sjabloon
M

arkeer m
et behulp van de m

eegeleverde sjabloon de locatie van de klem
m

oeren
en het m

ontagem
ateriaal op de bevestigingsrails van het rack.

11.
Plaats tw

ee klem
m

oeren in beide voorste rails van het rack in de gaten die
u heeft gem

arkeerd m
et de sjabloon.

2.
Plaats tw

ee klem
m

oeren in beide achterste rails van het rack in de gaten die
u heeft gem

arkeerd m
et de sjabloon.
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2
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A
ls onder de SuperL

oader geen apparaten zijn geïnstalleerd, gebruikt u de
optionele installatierails om

 de SuperL
oader te ondersteunen tijdens de installatie.

A
nders gaat u naar stap 3.

1.
Plaats vier klem

m
oeren aan de voorkant van het rack, tw

ee op elke rail.
Plaats de eerste klem

m
oeren tw

ee gaatjes onder de onderste klem
m

oer
van de SuperL

oader. Plaats de tw
eede klem

m
oeren tw

ee gaatjes onder de
eerste klem

m
oeren

2.
Steek één optionele bevestigingsrail in het rack, m

et de steunrichel naar binnen toe.

1

2

3

3.
H

aak de krom
m

e lipjes om
 de achterste rail van het rack 1

.
4.

H
oud de rail zo dat de gaten boven de eerder geplaatste klem

m
oeren vallen 2

.
5.

Z
et de rail vast m

et tw
ee schroeven 3

.
6.

H
erhaal stap 2 tot en m

et 5 om
 de andere optionele bevestigingsrail te

m
onteren.

3    Steunbeugels bevestigen
B

evestig de tw
ee steunbeugels aan de achterkant van de SuperL

oader en draai de
schroeven stevig vast.

BELA
N

G
RIJK

:  Zorg ervoor dat de steunbeugels op één rechte lijn staan m
et

de zijkanten van de SuperLoader voor een juiste installatie in de U
-beugels.

W
aarschuw

ingen
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6    SuperLoader vastzetten
7    Steunbeugels vastzetten

4    U-beugels bevestigen

8    Kabels aansluiten op de SuperLoader

5    SuperLoader plaatsen

9    SuperLoader inschakelen

B
evestig één U

-beugel aan elke achterste rail van het rack en draai de schroeven
hierbij losjes door de klem

m
oeren. (G

ebruik slechts tw
ee gaten om

 de zijkant
van de beugel te bevestigen.) D

raai de schroeven nu nog niet vast.

Plaats de SuperL
oader in het rack zodat elke steunbeugel op een U

-beugel
rust. E

lke steunbeugel schuift langs het opstaande randje van de U
-beugel.

1.
Schuif de SuperL

oader op zijn plaats 1
 zodat:

a.
de bevestigingsnokken op de voorkleppen van de SuperL

oader in de
gaten tussen de klem

m
oeren schuiven;

b.
de voorkleppen van de SuperL

oader op één lijn kom
en m

et de voorste
klem

m
oeren;

c.
de achterste steunbeugels vastklikken in het vergrendelingslipje op de
U

-beugels.

1

2

2

2.
D

raai losjes een schroef in elke voorste klem
m

oer om
 de kleppen te bevestigen 2

.
3.

C
ontroleer of de SuperL

oader w
aterpas is. Pas de stand zonodig aan.

4.
D

raai de vier schroeven w
aarm

ee de kleppen aan de voorste klem
m

oeren
w

orden bevestigd vast.
5.

D
raai de vier schroeven die de U

-beugels verbinden m
et de achterste

klem
m

oeren vast.

Plaats de vier schroeven die de steunbeugels verbinden m
et de U

-beugels en
draai de schroeven vast.

A
ls u nog m

eer opties w
ilt installeren, verw

ijdert u de optionele
installatierails:
1.

V
erw

ijder de tw
ee schroeven w

aarm
ee elke rail aan de voorkant van het rack

is bevestigd.
2.

T
rek de rail naar voren en om

laag en duw
 de rail vervolgens naar achteren

om
 de achterste lipjes vrij te m

aken.
3.

V
erw

ijder de rail uit het rack.

V
O

O
R

Z
ICH

TIG
:  Zorg ervoor dat zich onder de

SuperLoader altijd de optionele installatierails of andere
correct geïnstalleerde rackopties bevinden, om

 licham
elijk

letsel of schade aan de apparatuur te voorkom
en.

O
PM

ERK
IN

G
: Bew

aar de optionele installatierails op een veilige plaats, zodat u
ze w

eer kunt gebruiken als u de SuperLoader m
oet verplaatsen.
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entatie
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tapes -
G

ebruikershandleiding

Dit docum
ent geeft inform

atie over de
SuperLoader voor 1-16 tapes en bevat
instructies voor installatie, configuratie,
bediening en onderhoud van het systeem

,
inform

atie voor het oplossen van problem
en en

de systeem
specificaties.

Racksjabloon voor de hp
StorageW

orks
SuperLoader voor 1-16
tapes

D
eze sjabloon is een hulpm

iddel w
aarm

ee u
snel op een rack kunt aangeven w

aar de
SuperLoader voor 1-16 tapes m

oet w
orden

geïnstalleerd.

Een cd m
et de elektronische versies van alle

productdocum
entatie van de SuperLoader voor

1-16 tapes in het Engels, Frans, Italiaans,
D

uits, Spaans, N
ederlands en Japans.

W
ereldw

ijde 
garantie

D
it docum

ent bevat inform
atie over de

garantie voor uw
 SuperLoader.

Boekje Belangrijke
veiligheidsvoorschriften

D
it docum

ent bevat inform
atie over norm

ale
voorzorgsm

aatregelen die genom
en m

oeten
w

orden w
anneer u w

erkt m
et apparatuur die

w
erkt op stroom

.

hp StorageW
orks

SuperLoader voor 1-16
tapes
O

verzicht en installatie

D
it docum

ent bevat een productoverzicht
en instructies voor een snelle installatie,
bedoeld voor ervaren installateurs.

V
ia de SC

SI-aansluiting kan de hostcom
puter com

m
uniceren m

et de SuperL
oader.

O
PM

ERK
IN

G
:

U
 m

oet al een SC
SI-hostadapterkaart hebben geïnstalleerd

in de hostcom
puter.

C
ontroleer voordat u begint of de kabel lang genoeg is om

 de SuperL
oader te

verbinden m
et de hostcom

puter.

V
O

O
R

Z
ICH

TIG
: Kijk bij het aansluiten van de kabels uit

dat u de SC
SI-pinnen op de connectoren niet beschadigt.

W
anneer de pinnen beschadigd zijn, kan de verbinding

niet tot stand w
orden gebracht.

U
 m

aakt als volgt de SC
SI-aansluiting:

1.
A

ls de hostcom
puter is aangesloten op een netw

erk, vraagt u de
systeem

beheerder of u de voeding kunt uitschakelen.
2.

Schakel alle randapparatuur die op de hostcom
puter is aangesloten

volgens de norm
ale procedure uit.

3.
Schakel de hostcom

puter uit.
4.

Steek de m
eegeleverde 68-pins SC

SI-kabel van 1,83 m
eter in de dubbele

SC
SI-connector aan de achterzijde van de schijfhouderm

odule en draai de
schroeven vast. U

 kunt de SC
SI-kabel op beide poorten aansluiten.

O
PM

ERK
IN

G
:

Er w
orden tw

ee SC
SI-kabels m

eegeleverd. G
ebruik de juiste

kabel voor uw
 hostconnector.

O
PM

ERK
IN

G
:

D
e kabel is voorzien van een extra dunne connector

(offsetconnector). Plaats deze connector in de juiste stand,
zodat u op de andere poort een term

inator of een andere
kabel kunt aansluiten.

5.
A

ls de SuperL
oader het laatste apparaat op de SC

SI-bus is, plaatst
u de m

eegeleverde SC
SI-term

inator op de andere poort van de
schijfhouderm

odule en draait u de schroeven aan.
6.

Sluit het andere uiteinde van de juiste SC
SI-kabel aan op de SC

SI-
hostadapterkaart.

7.
Schakel de randapparatuur die u in stap 2 heeft uitgeschakeld w

eer in.

O
PM

ERK
IN

G
:

Schakel de hostcom
puter nu nog niet in. U

 m
oet eerst de

SuperLoader configureren.

A
ls u de SuperL

oader niet in een daisy-chain verbindt m
et een tw

eede
SuperL

oader, m
oet u op de andere SC

SI-connector een term
inator aansluiten.

E
r is een netsnoer m

eegeleverd m
et de SuperL

oader. C
ontroleer dit zorgvuldig

om
 te bepalen of dit snoer geschikt is voor uw

 land of regio. A
ls u niet het juiste

netsnoer heeft gekregen, neem
t u contact op m

et uw
 B

usiness of Service Partner.
U

 sluit het netsnoer als volgt aan:

1.
C

ontroleer of de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de SuperL
oader

op uit staat (de 0 is ingedrukt).
2.

Steek de stekker van het netsnoer in de netvoedingsconnector aan de
achterkant van de SuperL

oader.

3.
Steek de andere stekker van het netsnoer in het stopcontact.

O
PM

ERK
IN

G
: Schakel de host pas in nadat u de SuperLoader heeft opgestart.

4.
Z

et de SuperL
oader aan m

et de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de
SuperL

oader (de 1 is ingedrukt).
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