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Supercargador
de cintas 1/16 de
StorageW

orks de hp Instrucciones
para la

instalación
en bastidor

A
D

V
ER

TEN
CIA

:  antes del m
ontaje, asegúrese de que

el bastidor es lo suficientem
ente estable. D

espliegue las
patas de nivelación en caso haberlas y asegúrese de
que todos los estabilizadores están instalados. Extienda
el dispositivo para evitar la inclinación en caso de que
éste exista. D

e lo contrario, el dispositivo para evitar la
inclinación podría provocar lesiones personales o daños
en el Supercargador de cintas si el bastidor se cae.

PR
ECA

U
CIÓ

N
:  para evitar daños en las cintas y en las

unidades de cinta, coloque el Supercargador de m
anera

que los ventiladores de refrigeración no queden delante
de la unidad; esto ayudará a m

inim
izar la cantidad de

suciedad que entra en la cinta desde el exterior.

PR
ECA

U
CIÓ

N
:  no quite la cubierta superior del

Supercargador durante el proceso de instalación.
D

e hacerlo, podría dañar el Supercargador. A
sim

ism
o,

el chasis del Supercargador podría doblarse e im
pedir

su correcta instalación.

PR
ECA

U
CIÓ

N
:  asegúrese de que el bastidor y el

equipo m
ontado en el m

ism
o disponen de una conexión

a tierra fiable. C
om

pruebe que la corriente total de los
com

ponentes del bastidor no supera la tensión nom
inal

de la unidad de distribución de alim
entación ni de los

receptáculos del enchufe de pared.

PR
ECA

U
CIÓ

N
:  el Supercargador incluye un cargador

y un receptáculo de cargador. El receptáculo del
cargador no está asegurado en su sitio. N

o utilice
el asa del receptáculo del cargador cuando instale
el Supercargador en el bastidor.

!

2    Instalación de los rieles opcionales

1
Enchufe de
alim

entación de C
A

2
Ventilador

3
Ranura de expulsión
m

anual de cintas

4
C

onector Ethernet
5

Interruptor de fábrica
6

C
onectores SC

SI
7

Ranura de expulsión
m

anual de cintas

Vista frontal
Vista posterior

1
 M

ulticargador
izquierdo

2
 Ranura

3
Indicadores LED
de estado

4
M

ulticargador derecho
5

 Teclas de función
6

LC
D

7
Botón de apagado y
encendido

1    M
edición con la plantilla

U
tilice la plantilla que se sum

inistra con la biblioteca para señalar la ubicación
de las tuercas de pinza y del hardw

are de m
ontaje en los rieles de m

ontaje del
bastidor.

11.
C

oloque dos tuercas de pinza en cada riel frontal del bastidor en
las ubicaciones de orificio m

arcadas con la plantilla.
2.

C
oloque dos tuercas de pinza en cada riel posterior del bastidor en

las ubicaciones de orificio m
arcadas con la plantilla.
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Si no hay ningún dispositivo instalado debajo del Supercargador, utilice los rieles
de instalación opcionales para apoyar el Supercargador durante la instalación.
Si no es así, pase al paso 3.

1.
C

oloque cuatro tuercas de pinza en la parte frontal del bastidor, dos en cada
riel. C

oloque las prim
eras tuercas de pinza dos orificios m

ás abajo de la
tuerca de pinza inferior del Supercargador. C

oloque las segundas tuercas de
pinza dos orificios por debajo de las prim

eras tuercas de pinza.
2.

Inserte un riel de m
ontaje opcional en el bastidor con el borde de apoyo situado

hacia el interior.

1

2

3

3.
E

nganche las lengüetas curvadas alrededor del riel posterior del bastidor 1
.

4.
A

linee el riel para que los orificios se sitúen encim
a de las tuercas de pinza

anteriorm
ente instaladas 2

.
5.

Fije el riel con dos tornillos 3
.

6.
C

onecte los otros rieles de m
ontaje opcionales siguiendo los pasos del 2 al 5.

3    Fijación de los soportes
de canal en U

C
oloque los dos soportes en la parte posterior del Supercargador y apriete

los tornillos hasta que se ajusten.

IM
PO

R
TA

N
TE:  A

segúrese de que los soportes están alineados con
los laterales del Supercargador para poder insertarlo correctam

ente
en los soportes de canal en U

.
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6    Fijación del Supercargador
7    Fijación de los soportes

4    Fijación de los soportes
de canal en U

8    Cableado del Supercargador

5    Inserción del Supercargador

9    Encendido del Supercargador

Fije un soporte de canal en U
 a cada uno de los rieles posteriores del bastidor.

C
oloque los tornillos de m

anera holgada a través de las tuercas de pinza. (Fije el
lateral del soporte que cuenta únicam

ente con dos orificios.) N
o apriete todavía

los tornillos.

C
oloque el Supercargador en el bastidor para que cada soporte descanse sobre

un soporte de canal en U
. C

ada uno de los soportes se deslizará por el reborde
del soporte de canal en U

.

1.
Inserte el Supercargador en su ubicación 1

, deslizándolo, de m
anera que:

a.
L

os pasadores de las asas frontales del Supercargador se inserten en
los orificios situados entre las tuercas de pinza.

b.
L

as asas frontales del Supercargador queden alienadas con las tuercas
de pinza frontales.

c.
L

os soportes posteriores enganchen la lengüeta de bloqueo de
los soportes de canal en U

.

1

2

2

2.
C

oloque un tornillo sin apretar en cada una de las tuercas de pinza frontales
para fijar las asas 2

.
3.

C
om

pruebe que el Supercargador está equilibrado. A
jústelo de la m

anera
necesaria.

4.
A

priete los cuatro tornillos que fijan las asas a las tuercas de pinza frontales.
5.

A
priete los cuatro tornillos que conectan los soportes de canal en U

 con
las tuercas de pinza posteriores.

C
oloque y apriete los cuatro tornillos que conectan los soportes a los soportes de

canal en U
.

Si va a instalar opciones adicionales, quite los rieles de instalación opcionales:
1.

Q
uite los dos tornillos que fijan cada uno de los rieles a la parte frontal del

bastidor.
2.

Tire del riel hacia adelante y hacia abajo y, a continuación, em
puje para soltar

las lengüetas posteriores.
3.

E
xtraiga el riel del bastidor.

PR
ECA

U
CIÓ

N
:  para evitar causar lesiones personales

o daños en el equipo, asegúrese de que los soportes
de instalación opcionales u otras opciones de bastidor
correctam

ente instaladas siem
pre se encuentran por

debajo del Supercargador.

N
O

TA
:  A

segúrese que alm
acenar los rieles de instalación opcionales en un lugar

seguro para utilizarlos en caso de que vaya a m
over el Supercargador.

Docum
entación del producto

G
uía de referencia

del Supercargador
de cintas 1/16 de
StorageW

orks de hp

Este docum
ento proporciona inform

ación
acerca del Supercargador de cintas 1/16,
incluidas las especificaciones e instrucciones
sobre la instalación, configuración,
funcionam

iento, m
antenim

iento y solución
de problem

as del sistem
a.

Plantilla de m
ontaje

en bastidor del
Supercargador
de cintas 1/16 de
StorageW

orks de hp

Esta plantilla sirve de herram
ienta para m

edir
rápidam

ente y m
arcar un bastidor para la

instalación adecuada de un Supercargador de
cintas 1/16.

C
D

 que contiene las versiones electrónicas de
la docum

entación de todos los productos del
Supercargador de cintas 1/16 en inglés,
francés, italiano, alem

án, español, holandés y
japonés.

G
arantía universal

Este docum
ento contiene inform

ación acerca
de la garantía para el Supercargador.

Folleto de Inform
ación

de Seguridad
Im

portante

Este docum
ento contiene inform

ación acerca
de las precauciones básicas necesarias a la
hora de trabajar con equipos alim

entados a
través de tom

as de pared.

Inform
ación general

e instalación del
Supercargador de cintas
1/16  de StorageW

orks de
hp

Este docum
ento contiene inform

ación general
e instrucciones de instalación rápida del
producto para los instaladores expertos.

L
a conexión SC

SI perm
ite la com

unicación entre el ordenador host y
el Supercargador.

N
O

TA
:

D
ebe tener instalada una tarjeta de adaptador host SC

SI en
el ordenador host.

A
ntes de em

pezar, asegúrese de que el cable es lo suficientem
ente largo para

conectar el Supercargador al ordenador host.

PR
ECA

U
CIÓ

N
:  cuando instale los cables, tenga

cuidado en no dañar los pines SC
SI de los conectores.

Si los pines resultan dañados, la conexión podría fallar.

Para realizar la conexión SC
SI:

1.
Si el ordenador host está conectado a una red, consulte al adm

inistrador
de sistem

as antes de detener el sum
inistro de alim

entación.
2.

A
pague correctam

ente todos los dispositivos periféricos conectados
al ordenador host.

3.
A

pague el ordenador host.
4.

Instale el cable SC
SI de 1,83 m

etros (6 pies) de 68 pines sum
inistrado en

el conector SC
SI apilado a dos alturas situado en la parte posterior del D

C
A

y apriete los tornillos. Puede instalar el cable SC
SI en cualquier puerto.

N
O

TA
:

Se sum
inistran dos cables SC

SI. U
tilice el cable apropiado para

su conector host.

N
O

TA
:

El conector situado al final del cable es orientable. A
segúrese de que

lo instala con la orientación correcta de m
anera que pueda colocar

un term
inador u otro cable en el otro puerto.

5.
Si el Supercargador es el últim

o dispositivo del bus SC
SI, instale el

term
inador SC

SI sum
inistrado en el puerto libre del D

C
A

 y, a continuación,
apriete los tornillos.

6.
C

onecte el otro extrem
o del cable SC

SI en la tarjeta del adaptador host SC
SI

con el cable apropiado.
7.

E
ncienda todos los dispositivos periféricos apagados en el paso 2.

N
O

TA
:

N
o encienda todavía el ordenador host. D

ebe configurar prim
ero

el Supercargador.

Si no ha realizado una conexión en serie con un Supercargador adicional, debe
instalar un term

inador en el conector SC
SI restante.

E
l Supercargador incluye un cable de alim

entación. E
xam

ínelo detenidam
ente y

asegúrese de que es el apropiado para su país o región. Si el cable de alim
entación

no es el apropiado, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.
Para conectar el cable de alim

entación:

1.
A

segúrese de que el interruptor de alim
entación situado en la parte posterior

del Supercargador está desactivado (se encuentra en la posición 0).
2.

C
onecte el extrem

o hem
bra del cable de alim

entación al conector de
alim

entación situado en la parte posterior del Supercargador.

3.
E

nchufe el extrem
o m

acho del cable de alim
entación a la fuente de

alim
entación.

N
O

TA
:

N
o encienda el host hasta que haya encendido el Supercargador.

4.
C

oloque el interruptor de alim
entación situado en la parte trasera del

Supercargador en la posición de encendido (en la posición 1).

C
D de docum

entación
del Supercargador
de cintas 1/16 de
StorageW

orks de hp


