
Conversione da tavolo a rack

Fissaggio della libreria5Installazione della libreria4

Uso della mascherina del rack2

Per predisporre la libreria all'installazione del cabinet:

a. Togliere i 4 piedini in gomma.

b. Togliere il coperchio.

c. Fissare le guide interne alla libreria utilizzando le viti e la chiave a barra
esagonale in dotazione. Stringere completamente le viti.

1 Installazione delle guide3

Utilizzare la mascherina in dotazione con la libreria per contrassegnare la posizione
degli elementi di montaggio sulle guide del cabinet di memorizzazione.

a. Spingere indietro le linguette nella parte superiore della mascherina e infilarle
nei fori delle guide di montaggio. Allineare i fori indicati sui lati della
mascherina con i fori corrispondenti delle guide di montaggio.

b. Assicurarsi di iniziare la misurazione dalla posizione corretta. Se un
componente del rack è già installato sotto la posizione riservata al nuovo
componente, posizionare la mascherina contro le guide di montaggio
anteriori e appoggiarla sopra il componente installato in precedenza.

c. Utilizzare la parte anteriore della mascherina per contrassegnare i punti di
attacco delle staffe di montaggio, delle guide, dei componenti o dei dadi sulla
parte anteriore del cabinet.

d. Utilizzare la parte posteriore della mascherina per contrassegnare i punti di
attacco delle staffe di montaggio, delle guide, dei componenti o dei dadi sul
retro del cabinet.

e. Togliere la mascherina e fissare le guide utilizzando gli appositi dispositivi
in dotazione. Le staffe delle guide anteriori sono filettate per favorire
l'avvitamento. Le staffe posteriori non sono filettate ed è necessario inserire
i dadi nelle guide verticali della parte posteriore del cabinet. Per istruzioni
più dettagliate sull'inserimento dei dadi, consultare la Guida di riferimento
dei prodotti rack Compaq.

IMPORTANTE: Stringere completamente le viti della guida anteriore. Lasciare
allentate le viti della guida posteriore per posizionare correttamente la libreria
prima di fissarla.

f. Estendere completamente le guide scorrevoli 1 su entrambi i lati del cabinet
fino alla posizione di bloccaggio.

g. Far scivolare la guida di scorrimento interna 2 verso la parte anteriore del
gruppo guida.

h. Inserire i due dadi a scorrimento nelle posizioni indicate 3.

MSL 5052 
dimensione della 
mascherina

MSL 5026 
dimensione della 
mascherina

IMPORTANTE: Quando si installa una libreria serie MSL5000 in un rack
Compaq H9A, è necessario utilizzare un kit dell'adattatore per guide del
rack H9A, numero di parte 254795-001.

a. Con l'aiuto di un'altra persona, sollevare la libreria e allineare a occhio
le guide di scorrimento interna e intermedia.

b. Inserire con cautela le guide di scorrimento interne della libreria nelle guide
intermedie estese.

c. Far scorrere completamente la libreria nel cabinet fino a toccare il pannello
anteriore.

d. Allineare il retro della libreria e stringere completamente le viti della guida
posteriore.

AVVERTENZA: Per l'operazione successiva sono necessarie due
persone. Assicurarsi che con la libreria completamente estesa il
peso del cabinet non ne causi lo sbilanciamento.!

AVVERTENZA: L'estensione contemporanea di più di un componente
potrebbe sbilanciare il cabinet. Estendere un solo componente
per volta.!

1 Guida intermedia

2 Guida interna

Tenendo gli sportelli aperti, fissare il pannello anteriore al cabinet utilizzando
le due viti fornite.
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