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À propos de ce dispositif
Cette option réduit les émissions électromagnétiques pouvant
être générées par les composants électroniques fonctionnant
à l’intérieur du rack. Le kit relie tous les composants structuraux
conducteurs du rack aux câbles conducteurs et est conçu
pour être rattaché à un point de mise à la terre sur le dispositif
de distribution de courant alternatif du rack. Il est conçu pour
être utilisé avec tous les racks de la série Compaq 9000.

Contenu du kit
Éléments nécessaires à l’assemblage et quantités :

�  Tresse de masse 15,24 cm (3)
�  Tresse de masse 36,83 cm (4)
�  Attache métallique montable (10)
�  Écrou M8 (5)
�  Rondelle éventail interne (5)
�  Vis cruciformes hexagonales 8 x 20
�  Rondelle contact (2)
�  Vis à tête 5,5 mm T-25 (10)

Il est possible que ce kit contienne du matériel supplémentaire
de rechange.

Matériel supplémentaire
Il vous faudra également :

�  Tournevis Torx T-25

�  Clé à molette

Considérations relatives au rack
Avant de commencer les procédures décrites ci-dessous, assurez-
vous que vous avez bien compris et suivi les précautions
suivantes :

AVERTISSEMENT :  afin d’éviter tout risque de blessure ou de
détérioration du matériel, assurez-vous que :

� Les pieds de mise à niveau sont déployés jusqu’au sol.

� Tout le poids du rack repose sur les pieds de mise à niveau.

� Les pieds de stabilisation sont bien fixés au rack, s’il s’agit
d’un

rack autonome.

� Les racks sont couplés dans le cas d’installations multi-racks.

� Veillez à ne retirer qu’un seul composant à la fois. (Un rack
peut devenir instable si plus d’un composant est étendu pour
quelque raison que ce soit.)



Installation
Rattachez les tresses de masse aux emplacements indiqués dans
les figures suivantes.

1 De la porte avant au rail de châssis du système :
a. Retirez la vis du panneau de la porte avant.

b. Placez une extrémité de la tresse de masse 36,83 cm
sur la vis, puis placez une rondelle contact sur la vis.

c. Réinsérez et serrez la vis dans le panneau de la porte.

d. Insérez une vis auto-taraudeuse à travers l’autre extrémité
de la tresse de masse et fixez cette vis au rail de châssis
du système.

2 Du rail de châssis du système au panneau latéral :
a. Insérez une vis auto-taraudeuse à travers une extrémité

de la tresse de masse 15,24 cm et fixez cette vis au rail
de châssis du système.

b. Placez une rondelle éventail interne sur le tasseau de
masse du panneau latéral.

c. Placez l’autre extrémité de tresse de masse sur la rondelle.

d. Placez un écrou sur la tresse de masse et serrez l’écrou.
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Retirez la vis de la porte, insérez une rondelle contact puis
réinsérez et serrez la vis.
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Du rail d’angle de montage 48,26 cm à la partie supérieure du rack puis
au panneau perforé :

a. Utilisez une paire de pinces pour retirer le capuchon du tasseau de
masse sur le dessus du rack et sur le panneau perforé.

b. Insérez une vis auto-taraudeuse à travers une extrémité
de la tresse de masse 15,24 cm et fixez cette vis au rail d’angle de
montage 48,26 cm.

c. Placez une rondelle éventail interne sur le tasseau de masse en haut
et à l’intérieur du rack.

d. Placez l’autre extrémité de tresse de masse sur la rondelle.

e. Placez une extrémité d’une autre tresse 15,24 cm sur la tresse de
l’étape d.

f. Placez un écrou sur la tresse de masse et serrez l’écrou.

g. Placez l’autre extrémité de la tresse sur le tasseau de masse du
panneau perforé.

h. Placez un écrou sur la tresse de masse et serrez l’écrou.

3 Du rail de châssis du système à la porte arrière :
a. Insérez une vis auto-taraudeuse à travers une extrémité

de la tresse de masse 36,83 cm, puis placez une rondelle contact et fixez le
tout à l’orifice 4,5 mm de la porte arrière.

b. Insérez une vis à tête T-25 à travers l’autre extrémité
de la tresse de masse et fixez cette vis au rail de châssis
du système.

4 Voir  2.

5 Du rail de châssis du système a un point de masse de référence :
a. Insérez le boulon de mise à la terre dans son orifice.

b. À l’intérieur du rack, fixez une extrémité de la tresse de masse 36,83 cm à
l’extrémité du boulon.

c. Placez une rondelle éventail interne sur la tresse de masse.

d. Placez un écrou sur la rondelle et serrez l’écrou.

e. Fixez l’autre extrémité de la tresse de masse à un terminal
de mise à la terre sur le dispositif de distribution de courant alternatif du
système ou un point de masse de référence du bâtiment.



ou

Du rail d’angle de montage 48,26 cm a la partie supérieure du
rack puis au kit de ventilation :

a. Utilisez une paire de pinces pour retirer le capuchon
du tasseau de masse sur le dessus du rack et sur le kit
de ventilation.

b. Insérez une vis auto-taraudeuse à travers une extrémité
de la tresse de masse 15,24 cm et fixez cette vis au rail
d’angle de montage 48,26 cm.

c. Placez une rondelle éventail interne sur le tasseau
de masse en haut et à l’intérieur du rack.

d. Placez l’autre extrémité de la tresse de masse sur
la rondelle.

e. Placez une extrémité d’une autre tresse 15,24 cm sur
la tresse de l’étape d.

f. Placez un écrou sur la tresse et serrez l’écrou.

g. Placez l’autre extrémité de tresse antistatique sur le
tasseau de masse sur le kit de ventilation.

h. Placez un écrou sur la tresse de masse et serrez l’écrou.

4

4

L’installation est terminée.
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