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Informazioni sul dispositivo
Il kit opzionale di collegamento per rack consente di collegare fra loro rack della serie 9000 da 36U o 42U.

Contenuto del kit
■ Staffe di collegamento da 24'' (6)

■ Staffe di collegamento da 600mm (6)

■ Viti a testa piatta T30 (15)

Considerazioni sul rack
Prima di iniziare queste procedure, leggere attentamente e attenersi alle note riportate di seguito:

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scosse elettriche o di danni
all’apparecchiatura assicurarsi che:
■ I martinetti di livellamento siano estesi verso il pavimento.
■ Il peso dei rack sia distribuito sui martinetti di livellamento.
■ Nessun componente sia esteso. Il rack può diventare instabile se

i componenti vengono estesi.
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Passaggio 1
Rimuovere gli sportelli anteriori e posteriori.

Passaggio 2
Se sono presenti pannelli laterali tra i rack da collegare, rimuovere le viti dalle guide laterali, quindi rimuovere i pannelli.
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AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di danni personali o di danni al rack e
all’apparecchiatura, è necessario posizionare in modo appropriato i rack
e fissarli insieme attenendosi alle istruzioni. La mancata esecuzione di
tale operazione potrebbe causare un’installazione instabile.

Passaggio 3
Collocare i rack fianco a fianco. Assicurarsi che i piedi dei rack siano su un pavimento solido, privo di incrinature e fessure.
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Passaggio 4
Utilizzare una staffa da 24'' o da 600 mm, a seconda della struttura del pavimento. Montare tre staffe sulla parte anteriore e
tre sulla parte posteriore di ogni coppia di rack utilizzando due viti T30 per ogni staffa.
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Passaggio 5
Accoppiare altri rack aggiuntivi.
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Passaggio 6
Montare un pannello laterale ad ogni estremità e montare nuovamente gli sportelli anteriore e posteriore.
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L’installazione è completata.
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