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Acerca de este dispositivo
El kit de plataformas de carga opcional del bastidor permite acoplar varios bastidores 42U o 36U de la serie 9000.

Contenido del kit
■ 6 soportes para plataformas de carga de 24 pulgadas (60,96 cm)

■ 6 soportes para plataformas de carga de 600 mm

■ 15 tornillos de cabeza plana T30

Consideraciones acerca del bastidor
Antes de iniciar estos procedimientos, asegúrese de que comprende las siguientes precauciones, y póngalas en práctica.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales o de
averías en el equipo, asegúrese de que:
■ Los pies estabilizadores están desplegados sobre el suelo.
■ Todo el peso del bastidor recae en los pies estabilizadores.
■ No hay ningún componente desplegado. Los bastidores pueden

perder estabilidad cuando se despliegan componentes.
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Paso 1
Retire las puertas frontal y posterior.

Paso 2
Si los bastidores que se dispone a acoplar tienen puestos los paneles laterales, extraiga los tornillos de los raíles laterales y,
a continuación, retire los paneles.
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ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales,
desperfectos en el bastidor o averías en el equipo, los bastidores deben
situarse y acoplarse correctamente, de acuerdo con estas instrucciones.
La instalación podría resultar inestable si no se cumplen estas
recomendaciones.

Paso 3
Sitúe los bastidores uno junto a otro. Asegúrese de que los pies de los bastidores apoyan sobre suelo firme
(compruebe que no haya grietas o aberturas).
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Paso 4
Utilice un soporte de 24 pulgadas (60,96 cm) o un soporte de 600 mm, dependiendo del modelo de tarima del suelo.
Acople tres soportes a la parte frontal y otros tres a la parte posterior de cada grupo de bastidores, mediante dos tornillos
T30 en cada soporte.
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Paso 5
Acople todos los bastidores adicionales.
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Paso 6
Coloque un panel lateral en cada extremo y vuelva a colocar las puertas frontal y posterior.
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La instalación ha finalizado.
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