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À propos de ce dispositif
Cette carte d’installation montre comment fixer et déposer les
panneaux latéraux des produits 42U ou 36U de la gamme
Rack 9000 de Compaq.
 
 Contenu du kit

■  Panneau latéral (2)

■  Crochets (4)

■  Vis T-30 (12)

■  Tournevis T-30

 Considérations relatives au rack
Avant de commencer les procédures décrites ci-dessous,
assurez-vous que vous avez bien compris et suivi les
précautions suivantes :

! AVERTISSEMENT : afin d’éviter tout risque de blessure ou de
détérioration du matériel, assurez-vous que :

 Les pieds de mise à niveau sont déployés jusqu’au sol.

 Tout le poids du rack repose sur les pieds de mise
à niveau.

 Les stabilisateurs sont fixés au rack dans le cas
d’installations mono-rack.

 Les racks sont couplés dans le cas d’installations
multi-racks.

 Un seul composant est déposé à la fois (le rack peut
devenir instable si plusieurs composants sont déposés
simultanément).
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Étape 1
Déposez les panneaux avant et arrière, si nécessaire.
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Étape 2
Fixez deux crochets de chaque côté du rack, à environ 10 cm
du bord, puis placez le haut de chaque panneau latéral sur les
crochets.
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Étape 3
Assurez la fixation de chaque panneau à l’aide de vis T-30.
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Étape 4
Remettez les panneaux avant et arrière en place.
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L’installation est terminée.
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