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Informationen über das Gerät
Auf dieser Installationskarte wird erklärt, wie die Seiten-
abdeckungen von Rackprodukten der Compaq Rack-Serie 9000
(42U oder 36U) befestigt und entfernt werden.
 
 Inhalt des Kits

■  Seitenabdeckungen (2)

■  Aufhänger (4)

■  T-30 Schrauben (12)

■  T-30 Schraubendreher

 Hinweise zum Rack
Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie die folgenden
Hinweise aufmerksam lesen und befolgen:

! WARNUNG:  Zu Ihrer eigenen Sicherheit, und um eine
Beschädigung der Geräte zu vermeiden, beachten Sie bitte
folgende Sicherheitsvorkehrungen:

 Die Ausgleichsfüße müssen Bodenkontakt haben und
einen sicheren Stand des Racks gewährleisten.

 Die Ausgleichsfüße müssen das ganze Gewicht des
Racks tragen.

 Die Stabilisierungsfüße müssen bei der Installation eines
einzelnen Racks direkt am Rack angebracht sein.

 Die Racks müssen miteinander verbunden werden, wenn
mehrere Racks kombiniert werden.

 Es sollte immer nur eine einzelne Komponente heraus-
gezogen werden. (Das Rack kann instabil werden und
aus dem Gleichgewicht geraten, wenn mehr als eine
Komponente herausgezogen wird.)

Handbuch anzeigen



Schritt 1:
Entfernen Sie gegebenenfalls die vordere und hintere
Abdeckung.

1

Schritt 2:
Befestigen Sie an jeder Seite des Racks zwei Aufhänger ca.
10 cm vom Rand entfernt, und hängen Sie die Seitenabdeckung
an der Oberseite ein.
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Schritt 3:
Sichern Sie die Abdeckungen mit den T-30 Schrauben.

3

Schritt 4:
Bringen Sie die vordere und hintere Abdeckung wieder an.

4

Die Installation ist nun abgeschlossen.
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