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Istruzioni per l’installazione
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Informazioni sul dispositivo
Questa scheda di installazione spiega come fissare e rimuovere i
pannelli laterali dei prodotti per i modelli di rack Compaq 42U e
36U della serie 9000.
 
 Contenuto del kit

■  Pannelli laterali (2)

■  Ganci (4)

■  Viti T-30 (12)

■  Chiave T-30

 Considerazioni sul rack
Prima di iniziare queste procedure, leggere attentamente e
seguire le note riportate di seguito:

! AVVERTENZA:  per ridurre il rischio di scosse elettriche o di
danni all’apparecchiatura assicurarsi che:

■  I martinetti di livellamento siano estesi verso il pavimento.

■  Il peso del rack sia distribuito sui martinetti di
livellamento.

■  I piedi stabilizzatori siano collegati al rack se si effettua
l’installazione di un rack singolo.

■  I rack siano accoppiati tra loro se si tratta
dell’installazione su più rack.

■  I componenti siano estesi uno per volta. (Un rack può
diventare instabile se, per qualsiasi ragione, vengono
estesi più componenti insieme).

Visualizza guida



Passaggio 1
Se necessario, rimuovere gli sportelli anteriori e posteriori.
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Passaggio 2
Attaccare due ganci su ciascun lato del rack,
approssimativamente a 10,16 cm dal bordo, quindi inserire
la parte superiore di ciascun pannello laterale ai ganci.
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Passaggio 3
Fissare ciascun pannello con viti T-30.
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Passaggio 4
Riposizionare gli sportelli anteriori e posteriori.
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L’installazione è completata.
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