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Informatie over dit apparaat
Deze installatiekaart geeft aan hoe u zijpanelen vastmaakt en
verwijdert van de 42-U of 36-U racks uit de 9000 Serie.
 
 Inhoud van de set

■  Zijpanelen (2)

■  Hangblokjes (4)

■  T-30 schroeven (12)

■  T-30-dopsleutel

 Opmerkingen
Voordat u begint met deze procedures, moet u de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

! WAARSCHUWING:  Controleer de volgende zaken om het
risico van lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur te
beperken:

■  Staan de stelvoetjes op de vloer?

■  Rust het volle gewicht van het rack op de stelvoetjes?

■  Bij een enkelvoudige rackinstallatie: zijn de
stabilisatiesteunen aan het rack bevestigd?

■  Bij een meervoudige rackinstallatie: zijn de
stabilisatiesteunen gekoppeld?

■  Is telkens slechts één onderdeel uitgeschoven? (Als er
meerdere onderdelen zijn uitgeschoven, kan het rack
onstabiel worden.)

Zie Handleiding



Stap 1
Verwijder, indien nodig, de voor- en achterdeur.

1

Stap 2
Bevestig aan elke kant van het rack twee hangblokjes op
ongeveer 10,2 cm van de rand en bevestig de bovenkant van elk
zijpaneel aan de hangblokjes.

2

Stap 3
Zet het zijpaneel vast met de T-30 schroeven.

3

Stap 4
Plaats de voor- en achterdeur weer terug.

4

De installatie is voltooid.
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