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À propos de ce périphérique
Cette option est conçue pour améliorer la stabilité des
installations de racks uniques Compaq 9142 ou 9136.
 
 Contenu du kit
� Eléments de lestage (2)

� Vis autotaraudeuses de 5,5 mm (10)

 
 Matériel supplémentaire
Il vous faudra également un tournevis cruciforme.
 
 Considérations relatives au rack
Avant de commencer les procédures décrites ci-dessous, assurez-
vous que vous avez bien compris et suivi les précautions
suivantes :

!
AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout risque de blessure ou de
détérioration du matériel, assurez-vous que :

� Les pieds de mise à niveau sont déployés jusqu'au sol.

� Tout le poids du rack repose sur les pieds de mise à
niveau.

� Les stabilisateurs sont fixés au rack dans le cas d'une
installation mono-rack.

� Les racks sont couplés dans le cas d'installations
multi-racks.

� Veillez à ne retirer qu’un seul composant à la fois. (Il est
possible qu’un rack devienne instable si plusieurs
composants sont retiréspour n’importe quelle raison).

20,41 kg
45 lb

AVERTISSEMENT :  dans ces conditions, le poids du
lestage est supérieur au poids maximum qu'une
personne seule peut déplacer en toute sécurité. Afin
d’éviter tout risque d’accident corporel ou de
détérioration des équipements, prenez les précautions
suivantes :

� Respectez les réglementations en matière de
médecine du travail ainsi que les consignes de
sécurité et les instructions relatives à la
manutention des équipements.

� Faites-vous aider pour transporter ou maintenir le
poids du lestage en place pendant l’installation ou
le retrait.
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Installation

ATTENTION :  pour éviter tout risque d'accident corporel ou de
détérioration des équipements, il est recommandé de n'installer le kit
d'option de lestage pour rack que dans des racks non configurés.
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Répétez l'opération pour l'autre côté.
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