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Informationen über das Gerät
Diese Option kann zur Verbesserung der Rack-Stabilität von
Compaq 9142 oder 9136 Einzel-Rack-Installationen verwendet
werden.
 
 Inhalt des Kits
� Ballastbaugruppe (2)

� 5,5 mm Schneidschrauben (10)

 
 Zusätzlich benötigtes Werkzeug
Sie benötigen außerdem einen Kreuzschlitzschraubendreher
(Phillips).
 
 Hinweise zum Rack
Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie die folgenden
Hinweise aufmerksam lesen und befolgen:

!
VORSICHT:  Zu Ihrer eigenen Sicherheit, und um eine
Beschädigung der Geräte zu vermeiden, beachten Sie bitte
folgende Sicherheitsvorkehrungen:

 Die Ausgleichsfüße müssen Bodenkontakt haben und
einen sicheren Stand des Racks gewährleisten.

 Die Ausgleichsfüße müssen das ganze Gewicht des Racks
tragen.

 Die Stabilisierungsfüße müssen bei der Installation eines
einzelnen Racks direkt am Rack angebracht sein.

 Die Racks müssen miteinander verbunden werden, falls
es sich um eine Mehrfach-Rack-Installation handelt.

 Es sollte immer nur eine einzelne Komponente
herausgezogen werden. (Das Rack kann instabil werden
und aus dem Gleichgewicht geraten, wenn mehr als eine
Komponente herausgezogen wird.)

20,41 kg
(45 lb)

VORSICHT:  Bei diesem Wert übersteigt das Ballast-
gewicht das Gewicht, das von einer einzelnen Person
noch gefahrlos zu handhaben ist. Beachten Sie
folgende Hinweise, um Verletzungen oder Geräte-
schäden zu vermeiden:

 Befolgen Sie die jeweils gültigen Richtlinien zum
Umgang mit Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen
sowie entsprechende Gesundheits- und
Sicherheitsrichtlinien.

 Sorgen Sie dafür, daß bei der Installation bzw.
beim Entfernen von Ballastgewichten ggf. weitere
Personen zur Unterstützung hinzugezogen werden.

142559-041

Handbuch anzeigen



Installation

ACHTUNG:  Zu Ihrer eigenen Sicherheit, und um eine Beschädigung der
Geräte zu vermeiden, sollte das Rack-Ballast-Options-Kit nur in
unkonfigurierte Racks eingebaut werden.
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Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Seite.
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