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À propos de ce matériel
Le kit d'option de stabilisation permet de stabiliser les racks
9000 pour les empêcher de basculer.

Contenu du kit
Éléments et quantités nécessaires à l'installation :

� Pieds latéraux (2) ;

� Pied avant (1) ;

� Support en U (1) ;

� Écrous-cages autobloquants (4) ;

� Vis de filetage (13) ;

� Pieds latéraux modifiés (2).

Ce kit peut contenir des pièces supplémentaires.

Équipement supplémentaire nécessaire
� Clé anglaise.

Considérations concernant les racks

Avant de commencer ces procédures, assurez-vous de
comprendre les consignes et de prendre les précautions suivantes
:

AVERTISSEMENT :  afin de réduire tout risque de blessure ou de
détérioration de l'équipement, assurez-vous que :

� Les pieds de réglage sont correctement posés sur le sol.
� Le poids du rack repose entièrement sur les pieds de réglage.
� Les pieds stabilisateurs sont fixés au rack, dans le cas d'une installation

à un seul rack.
� Les racks sont couplés, dans le cas d'une installation à plusieurs racks.
� Un seul élément est extrait à la fois. (La stabilité du rack peut être

compromise si vous retirez plusieurs composants à la fois, pour quelque
raison que ce soit.)



Installation
Étape 1

Rabattez les pieds latéraux vers le haut et glissez-les sous le bas du rack de chaque côté.

Étape 2

Glissez le support en U autour de l'avant du bas du rack, en alignant les trous de vis
latéraux. Assurez-vous que l'image de
la flèche du support en U est dirigée vers le haut. Insérez les vis
et serrez-les partiellement.

Étape 3

Placez le pied stabilisateur avant contre le support en U.
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Étape 4

Insérez les écrous-cages autobloquants et alignez-les sur les
trous des panneaux latéraux. Insérez les vis et serrez-les.

Étape 5

Serrez les vis du pied stabilisateur avant. Remettez en place
les éléments du rack.

Des trous sont disponibles dans les pieds stabilisateurs avant
et latéraux afin de fixer le rack au sol.
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Installation des pieds
latéraux modifiés dans
le cas suivant :
Les pieds latéraux modifiés sont fournis avec le kit d'option
de stabilisation pour vous permettre de stabiliser un rack 9000
depuis l'avant, lorsque le rack 9000 est placé entre des racks
d'autres modèles.

La procédure d'installation des pieds latéraux modifiés est
la même que celle de l'installation standard (illustrée ci-dessus
par les étapes 1 à 5).

Des trous sont disponibles dans le pied stabilisateur avant afin
de fixer le rack au sol.

AVERTISSEMENT :  Cette option ne s'applique PAS aux racks 9000
autonomes, car elle ne stabilise le rack que depuis l'avant. Le rack
DOIT être placé entre des racks associésau moyen de kits de mise en
baie ou maintenu par des pieds stabilisateurs individuels.
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L'installation est terminée.
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