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このデバイスについてこのデバイスについてこのデバイスについてこのデバイスについてこのデバイスについて
ラック固定脚セットを使用すると、9000シリーズのラックをしっか
りと固定して、転倒を防ぐことができます。ラック固定脚セット

（モデル9000シリーズ用）

以上でインストールは完了です。

キットの内容キットの内容キットの内容キットの内容キットの内容
インストールに必要な品目およびその数量を以下に示します。

n サイド固定脚 (2）

n フロント固定脚 (1）

n Uブラケット (1）

n セルフ リテーニング ケージ ナット (4）

n ネジ (13）

n 特殊サイド固定脚 (2）

このキットには、部品が余分に含まれている場合があります。必要
に応じてご使用ください。

追加の工具追加の工具追加の工具追加の工具追加の工具
n モンキー レンチ

ラックに関する注意ラックに関する注意ラックに関する注意ラックに関する注意ラックに関する注意

ここで説明する手順を開始する前に、必ず、次の注意を読んで理解
しておいてください。

インストールインストールインストールインストールインストール

手順手順手順手順手順1

サイド固定脚を傾けて、ラックの各側面の底部に下から挿入します。

手順手順手順手順手順2

Uブラケットをラック前面の底部に取り付け、側面のネジ穴を合わ
せます。Uブラケットにある矢印が上向きになっていることを確認
してください。ネジを差し込んで少しだけ締めます。

手順手順手順手順手順3

フロント固定脚をUブラケットの前に置きます。

手順手順手順手順手順4

セルフ リテーニング ケージ ナットを差し込み、サイド パネルの
ネジ穴に合わせます。ネジを差し込んで締めます。

手順手順手順手順手順5

フロント固定脚のネジを締めます。ラックから取り外した装置を元
に戻します。

フロントおよびサイド固定脚の穴は、ラックを床に設置するのに使
用できます。

警告警告警告警告警告:  けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してくだ
さい。

n ラックの水平脚を床まで延ばしてください。
n ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。
n 1つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚を取り付け
てください。

n 複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してください。
n コンポーネントは一度に1つずつ引き出してください（一度に複
数のコンポーネントを引き出すと、ラックが不安定になる場合が
あります）。
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特殊サイド固定脚を使用する時は、特殊サイド固定脚を使用する時は、特殊サイド固定脚を使用する時は、特殊サイド固定脚を使用する時は、特殊サイド固定脚を使用する時は、
以下の点に注意してください。以下の点に注意してください。以下の点に注意してください。以下の点に注意してください。以下の点に注意してください。

フロント固定脚の穴は、ラックを床に設置するのに使用できます。

警告警告警告警告警告:  この方法は、ラックを前面から固定するだけなので、1台の
9000シリーズのラックのみを設置する場合には適していません。必
ず、製造元が提供するラック連結キットまたは各固定脚で固定され
るラック間に設置する場合のみ、この方法を使用してください。
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以上でインストールは完了です。

特殊サイド固定脚が、ラック固定脚セットに同梱されています。
9000シリーズのラックを9000シリーズ以外のラック間に設置する場
合、この固定脚を使用して、前面から9000シリーズのラックを固定
できます。

特殊サイド固定脚のインストール手順は、標準のインストールと同
じです (前述の手順1～5を参照）
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