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Acerca de este Dispositivo
El Kit de Opciones del Estabilizador de Bastidor le permite
estabilizar los bastidores de la serie 9000 para evitar que se
inclinen.

Contenido del Kit
Elementos y cantidades necesarios para la instalación:

� Patas laterales (2)

� Pata frontal (1)

� Soporte en forma de U (1)

� Tuercas de sujeción automática (4)

� Tornillos con forma de rosca (13)

� Patas laterales modificadas (2)

Este kit puede contener piezas extra en caso de que sean
necesarias.

Equipo Adicional
� Llave de ajuste

Consideraciones acerca del Bastidor

Antes de comenzar con estos procedimientos, asegúrese de que
ha comprendido las siguientes advertencias:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales o de daños
en el equipo, asegúrese de que:

� Para reducir el riesgo de lesiones personales o de daños en el equipo,
asegúrese de que:

� Todo el peso del bastidor descansa sobre las patas estabilizadoras.
� Las patas estabilizadoras están conectadas al bastidor si se trata

de instalaciones de bastidor individual.
� Los bastidores están acoplados en las instalaciones de múltiples

bastidores.
� Extienda sólo un componente cada vez. (El bastidor puede resultar

inestable si por alguna razón se extiende más de un componente).



Instalación
Paso 1

Incline las patas laterales y colóquelas en la parte inferior de ambos lados del bastidor.

Paso 2
Coloque el soporte en forma de U de forma que rodee la parte inferior frontal del bastidor y alinee los orificios de los tornillos
laterales. Asegúrese de que la flecha marcada en el soporte en forma de U apunta hacia arriba. Inserte los tornillos y apriételos
ligeramente.

Paso 3
Coloque el pie estabilizador frontal contra el soporte en forma de U.
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Paso 4

Inserte las tuercas de sujeción automática y alinéelas con los
orificios del panel lateral. Inserte los tornillos y apriételos.

Paso 5

Apriete los tornillos frontales del estabilizador. Vuelva a instalar
todos los componentes del bastidor.

En las patas estabilizadoras frontales y laterales existen orificios
para colocar el bastidor en el suelo.
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Consideraciones para
la Realización de una
Instalación Opcional
Con el Kit de Opciones del Estabilizador se proporcionan
patas laterales modificadas para estabilizar la parte frontal
de un bastidor de la Serie 9000 cuando éste está situado
entre bastidores que no pertenecen a la serie 9000.

El proceso que se ha de seguir para instalar las patas laterales
modificadas es exactamente igual que el de la instalación
estándar (que se muestra en los pasos anteriores del 1 al 5).

En las patas estabilizadoras frontales existen orificios para
colocar el bastidor en el suelo.

ADVERTENCIA: Esta característica NO se puede utilizar en bastidores
independientes de la serie 9000 ya que sólo estabiliza la parte frontal
del bastidor. El bastidor DEBE colocarse entre bastidores que estén
fijos mediante kits con compartimientos o patas estabilizadoras
individuales proporcionadas por el fabricante.
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Con esto finaliza la instalación.
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