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A propos de ce périphérique
Le kit d'option pour rack d'adaptateur de rail 25 pouces
vous permet d'adapter la taille des rails internes aux racks
Compaq 9000 pour installer des options supplémentaires.
Les adaptateurs peuvent être empilés pour l'installation
d'options de plus de 2U de haut.

Contenu du kit
Éléments et quantités nécessaires à l'installation :

■  Adaptateurs de rail pour rack (4)

■  Barres pour écrous 10-32 (4)

■  Vis taraudeuses (8)

■  Vis 10-32 (16)

■  Écrous carrés (16)

Pour des raisons pratiques, ce kit peut contenir des pièces
supplémentaires.

Équipement supplémentaire
■  Tournevis Phillips

Informations concernant le rack
Avant d'entamer ces procédures, comprenez et suivez bien
ces précautions :

! AVERTISSEMENT :  Pour réduire le risque de blessures
ou de détériorarion du matériel, assurez-vous que :

 Les pieds de réglage sont correctement posés sur le sol.

 Tout le poids du rack repose sur les pieds de réglage.

 Des pieds stabilisateurs sont fixés au rack, s'il s'agit
d'une installation à rack unique.

 Dans les installations à racks multiples, les racks
sont couplés.

 Un seul composant est extrait à la fois (un rack peut
devenir instable si plus d'un composant est extrait à la
fois pour quelque raison que ce soit.)
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Installation
Étape 1

Fixez une paire d'adaptateurs de rail 25 pouces au rack, en
attachant un adaptateur à l'arrière du rail de droite et l'autre à
l'arrière du rail de gauche. Placez ces adaptateurs à l'endroit
approprié et vissez-les à l'aide de deux vis taraudeuses.

Étape 2

Fixez le rail de montage interne à l'adaptateur avec une barre
pour écrous 10-32 :

Insérez une vis 10-32 à travers un écrou carré 1, puis à
travers le rail de montage interne 2, à travers l'adaptateur de
rail 25 pouces 3, et dans une barre pour écrous 10-32 4.
Vissez. Insérez une deuxième vis en suivant les mêmes
procédures.
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L'installation est terminée.
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