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Über dieses Gerät
Mit dem Compaq 25-Zoll-Schienenadapter Rack-Optionskit
können Sie die Größe der Innenschienen bei Compaq Racks
der Serie 9000 an Rack-Optionen anderer Hersteller
anpassen. Bei mehr als 2 Höheneinheiten (2U) können
mehrere Adapter gekoppelt werden.

Lieferumfang
Folgendes Material ist für die Installation erforderlich:

■  Schienenadapter (4)

■  10-32-Mutternriegel (4)

■  Blechschrauben (8)

■  10-32-Schrauben (16)

■  Rechteckige Unterlegscheiben (16)

Dieses Kit kann zur Erleichterung der Installation weiteres
Werkzeug enthalten.

Zusätzlich benötigtes Werkzeug
■  Kreuzschlitzschraubendreher

Rack-Sicherheitshinweise
Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie die
folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und
befolgen:

! VORSICHT:  Überprüfen Sie folgende Punkte, um Verletzungen
oder Beschädigungen der Geräte auszuschließen:

 Alle verstellbaren Rack-Füße müssen korrekt
nivelliert sein.

 Das Gesamtgewicht des Racks muß auf den
verstellbaren Füßen lasten.

 Bei einer Einzel-Rack-Installation müssen die
Stabilisierungsfüße am Rack angebracht sein.

 Bei Installationen mit mehreren Racks müssen die
einzelnen Racks miteinander verbunden sein.

 Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente heraus.
(Das Rack kann seine Stabilität verlieren, wenn aus
irgendeinem Grund mehr als eine Komponente
herausgezogen wird.)
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Installation
Schritt 1

Montieren Sie ein Paar 25-Zoll-Schienenadapter am Rack,
indem Sie jeweils einen Adapter hinten an der rechten bzw.
an der linken Schiene befestigen. Positionieren Sie den
25-Zoll-Schienenadapter an der gewünschten Stelle, setzen
Sie zwei Blechschrauben ein und ziehen Sie diese fest.

Schritt 2

Befestigen Sie die innere Montageschiene mit einem
10-32-Mutternriegel am Adapter.

Führen Sie eine 10-32-Schraube durch eine Unterlegscheibe
1, durch die innere Montageschiene 2 und den 25-Zoll-
Schienenadapter 3 und drehen Sie sie in den 10-32-
Mutternriegel 4 ein. Ziehen Sie die Schraube fest.
Befestigen Sie eine weitere Schraube in der gleichen Weise.
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Die Installation ist damit abgeschlossen.
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