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Informazioni sul dispositivo
Il Kit opzionale Compaq per rack dell’adattatore per guide
da 25 pollici consente di adattare la guida inferiore dei rack
Compaq Serie 9000 a opzioni per rack di altri produttori. È
possibile sovrapporre più adattatori per requisiti maggiori di
2U.

Contenuto del kit
Per l’installazione sono necessari i seguenti strumenti:

■  Adattatori per le guide del rack (4)

■  Dadi 10-32 (4)

■  Viti autofilettanti (8)

■  Viti 10-32 (16)

■  Rondelle a sezione quadrata (16)

È possibile che il kit contenga altre parti hardware
aggiuntive per semplificare l’installazione del prodotto.

Strumenti aggiuntivi
■  Cacciavite Phillips

Considerazioni sul rack
Prima di procedere all’installazione, leggere attentamente le
precauzioni indicate di seguito:

! AVVERTENZA:  Per ridurre il rischio di lesioni personali o di
danni all’apparecchiatura, verificare che:

 I martinetti di livellamento siano estesi verso il pavimento.

 L'intero peso del rack scarichi sui martinetti di
livellamento.

 Nelle installazioni singole del rack gli stabilizzatori siano
collegati al rack.

 Nelle installazioni multiple i rack siano accoppiati.

 Si raccomanda di estrarre solo un componente alla volta;
un rack può diventare instabile se per qualsiasi motivo
viene estratto più di un componente.
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Installazione
Fase 1

Assicurare una coppia di adattatori per guide da 25 pollici al
rack, fissando un adattatore alla parte posteriore della guida
di destra e un adattatore alla parte posteriore della guida di
sinistra. Appoggiare ciascun adattatore in posizione corretta
e inserire e stringere le due viti autofilettanti.

Fase 2

Assicurare la guida di montaggio inferiore all’adattatore
utilizzando un dado 10-32:

Inserire una vite 10-32 attraverso una rondella piatta 1,
quindi attraverso la guida di montaggio inferiore 2,
l’adattatore per guide da 25 pollici 3 e in un dado 10-324.
Stringere la vite. Ripetere la stessa operazione per
aggiungere una seconda vite.
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L’installazione è terminata.
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