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Informatie over dit apparaat
Met deze optie kunt u in alle Compaq racks uit de 9000 serie de
natuurlijke ventilatie in het rack verbeteren.
 
 Inhoud van de set
 Hieronder staan de benodigde onderdelen en hoeveelheden:

� ventilatormodule (1)

� netsnoer (2)

� bevestigingsstrip voor kabel (4)

Deze set kan extra hardwareonderdelen bevatten.
 
 Extra gereedschap
U heeft ook een T-25 torx-schroevendraaier nodig.
 
 Overwegingen bij rack
Voordat u met de montage begint, moet u de volgende
voorzorgsmaatregelen doorlezen en in acht nemen.

! WAARSCHUWING:  Om het risico van persoonlijk letsel en
schade aan de apparatuur te voorkomen moet u ervoor zorgen
dat:

 De stelvoetjes van het rack op de grond staan.

 Het volle gewicht van het rack op de stelvoetjes rust.

 De stabilisatiesteunen aan het rack zijn bevestigd (bij
installatie in een enkel rack).

 De racks aan elkaar zijn gekoppeld (bij installatie van
meerdere racks).

 Eén onderdeel tegelijk uit het rack wordt geschoven. Een
rack kan instabiel worden als meer dan één onderdeel is
uitgeschoven.

WAARSCHUWING:  U voorkomt als volgt het risico van een
elektrische schok of schade aan de apparatuur:

 Gebruik altijd een geaarde netsnoerstekker. De geaarde
stekker is een belangrijke veiligheidsvoorziening.

 Steek het netsnoer in een (geaard) stopcontact dat altijd
makkelijk te bereiken is.

 Schakel de voeding naar de eenheid uit door de stekker
van het netsnoer uit het stopcontact of uit de eenheid te
halen.
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Stap 1
Draai de vier T-25 torx-schroeven uit de kap van het rack en
verwijder de kap. Bewaar de schroeven voor stap 2.

WAARSCHUWING:  Open de bovenkap van het rack niet voor
toegang tot het rack of de apparatuur in het rack, om het risico
van lichamelijk letsel en schade aan de apparatuur te beperken.
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Stap 2
Plaats de ventilator boven in het rack met de netsnoerstekker
naar de achterkant van het rack gericht. Zet de ventilator vast
met de vier schroeven uit stap 1.
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Stap 3
Sluit het netsnoer aan op de ventilator.

WAARSCHUWING:  Gebruik het juiste netsnoer, om het risico
van persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur te beperken.
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Stap 4
1. Steek het uiteinde van de kabelbinder in een kleine opening

in de rackrail en druk dit naar binnen om het vast te zetten.
2. Draai de kabelbinder om het netsnoer, steek het losse

uiteinde in de lus aan het andere eind van de kabelbinder en
trek deze strak aan.

3. Knip het overtollige gedeelte van de kabelbinder af.
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De installatie is voltooid.
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