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Acerca de Este Dispositivo
Esta opción se utiliza con todos los bastidores de la Serie 9000
de Compaq para incrementar la refrigeración natural por
convección aumentando el flujo de aire que entra en el bastidor.
 
 Contenido del Kit
 A continuación se muestran los elementos y las cantidades
necesarias para el conjunto:

� Módulo de ventilador (1)

� Cable de alimentación (2)

� Abrazadera de cable (4)

Este kit puede contener piezas extra en caso de que sean
necesarias.
 
 Equipo Adicional
También necesitará un destornillador T-25 torx.
 
 Consideraciones Acerca del Bastidor
Antes de comenzar estos procedimientos, asegúrese de que
comprende y sigue estas precauciones:

! ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de sufrir lesiones
personales o de causar daños en el equipo, asegúrese de que:

 Las patas estabilizadoras están extendidas hasta el suelo.

 Todo el peso del bastidor descansa sobre las patas
estabilizadoras.

 Los estabilizadores están sujetos al bastidor si se trata de
una instalación de bastidor individual.

 En las instalaciones de varios bastidores, los
estabilizadores están acoplados.

 Extienda sólo un componente cada vez. (El bastidor puede
resultar inestable si por alguna razón se extiende más de
un componente).

ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o
daños en el equipo:

 No desactive la conexión a tierra del cable de
alimentación. La conexión a tierra es una medida de
seguridad muy importante.

 Conecte el cable de alimentación a una toma con conexión
a tierra, fácilmente accesible en todo momento.

 Desconecte la alimentación de la unidades desenchufando
el cable de alimentación bien de la toma eléctrica o bien
de la unidad.
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Paso 1
Extraiga los cuatro tornillos T-25 torx que fijan la cubierta
superior al bastidor y, a continuación, extraiga esta cubierta.
Guarde los tornillos para utilizarlos en el paso 2.

ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de lesiones personales o
de daños en el equipo, no utilice el bastidor o alguno de sus
componentes para acceder a la parte superior del bastidor.
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Paso 2
Inserte el módulo de ventiladores en la parte superior del
bastidor con el enchufe de cara a la parte posterior del bastidor.
Fíjelo con los cuatros tornillos que guardó en el paso 1.
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Paso 3
Conecte el cable de alimentación al módulo de ventiladores.

ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de sufrir lesiones
personales o de causar daños en el equipo, asegúrese de
que utiliza el cable de alimentación adecuado.
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Paso 4
1. Inserte el extremo con muescas de la brida en el orificio

pequeño del riel del bastidor y empújelo hasta que se
coloque en su sitio.

2. Rodee el cable de alimentación con la brida y, a
continuación, inserte el extremo libre en el orificio
del otro extremo de la brida y apriételo.

3. Corte la parte de brida que sobre.
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Con esto finaliza la instalación.
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