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À propos de ce périphérique
Le Kit d'option d'extension pour rack 9000 Compaq permet d'ajouter 8,89 cm (3,5 pouces) de profondeur à l'arrière du rack.

Contenu du kit
Vous trouverez ci-dessous les éléments et quantités nécessaires à l'assemblage :

■ Extension (1)

■ Vis torx T-25 5,5 mm (6)

■ Vis torx T-30 (1)

■ Guides de vis (5)

■ Tresse de mise à la terre (1)

■ Rondelle éventail (1)

■ Ecrou fileté (1)

■ Charnière (1)

Ce kit peut contenir des pièces supplémentaires de rechange.

Équipement supplémentaire nécessaire
■ Tournevis torx T-25

■ Tournevis torx T-30

■ Clé à molette

Remarques concernant le rack
Avant d'entamer les procédures décrites ci-dessous, assurez-vous que vous avez bien compris et appliqué les précautions suivantes :

ATTENTION :  Afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage
à l'équipement, assurez-vous que :

■  Les pieds de mise à niveau sont déployés jusqu'au  sol.
■  Tout le poids du rack repose sur les pieds de mise à niveau.
■  Les stabilisateurs sont fixés au rack, s'il s'agit d'une

installation mono- rack.
■  Les racks sont couplés, s'il s'agit d'une installation multi-

racks.
■  Un seul composant peut être extrait à la fois. (Un rack peut

devenir instable si plusieurs composants sont extraits.)



Étape 2
Retirez la porte du rack. Posez-la verticalement en prenant soin de la protéger de tout dommage.

Étape 3A (après le retrait d'une porte arrière complète)
Fixez l'extension de porte à l'arrière du rack en insérant les charnières de l'extension dans les supports du rack. Fermez
les charnières pour les bloquer. Passez à l'étape 4.

3

Installation

Étape 1
Ouvrez les quatre supports de charnières à l'arrière du rack pour libérer la porte. Tirez vers le haut l'axe de la charnière
supérieure et vers le bas l'axe de la charnière inférieure.
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Étape 3B (après le retrait d'une porte arrière courte)

Installez la nouvelle charnière livrée avec ce kit.
1 Placez la charnière dans le coin inférieur gauche du rack.
2 Insérez une vis T-30 à l'aide du tournevis torx T-30.

REMARQUE :  Après avoir installé la nouvelle charnière, fixez l'extension
de porte à l'arrière du rack, comme expliqué à l'étape 3A.
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Étape 4

1 Installez un guide de vis dans le coin supérieur droit de la structure du rack.
2 Fixez-le avec une vis torx T-25 5,5 mm.
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Étape 5

1 Installez trois guides de vis le long du côté droit de la structure du rack.
2 Fixez-les avec des vis torx T-25 5,5 mm.
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Étape 6

Installez un guide de vis et une vis torx T-25 5,5 mm dans le coin inférieur droit de la structure du rack.
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Étape 7

Reliez avec une tresse  de mise à la terre 1 le plot de mise à la terre situé dans le coin inférieur gauchede l'extension de porte
au 2 rail de châssis du système.

a. Placez une rondelle éventail sur le plot de mise à la terre.
b. Placez l'extrémité de la bande antistatique sur la rondelle.
c. Placez un écrou fileté sur la tresse de mise à la terre et serrez l'écrou.
d. Insérez une vis torx T-25 dans l'autre extrémité de la tresse et vissez-la au rail de châssis du système.
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Étape 8

Replacez la porte arrière en insérant les charnières de la porte dans les supports situés sur l'extension de la porte. Fermez les
supports pour bloquer la porte.

REMARQUE :  Si vous replacez une porte arrière courte, seules les trois charnières supérieures  sont utilisées.

  Porte arrière complète                   Porte arrière courte
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L'installation est terminée.

  Porte arrière complète                   Porte arrière courte

Option de support guide-câbles

1 Alignez l'option de support guide-câbles avec la patte soudée appropriée, puis 2 fixez-la avec une vis 6 mm fournie dans le
kit matériel d'origine de votre rack.
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