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Zu diesem Gerät
Mit dem Compaq Rack Serie 9000 Erweiterungskit kann die Tiefe des Racks um 8,9 cm (3½ Zoll) nach hinten erweitert werden.

Lieferumfang
Folgendes Material ist für die Montage erforderlich:

■ Erweiterung (1)

■ 5,5-mm-Torx-Schrauben T-25 (6)

■ Torx-Schraube T-30 (1)

■ Schraubverbinder (5)

■ Erdungskabel (1)

■ Zahnscheibe (1)

■ Gewindemutter (1)

■ Scharnier (1)

Dieses Kit kann zur Erleichterung der Installation weiteres Werkzeug enthalten.

Zusätzlich benötigtes Werkzeug
■ Torx-Schraubendreher T-25

■ Torx-Schraubendreher T-30

■ Verstellbarer Schraubenschlüssel

Rack-Sicherheitshinweise
Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und beachten:

VORSICHT:  Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen
oder Beschädigungen der Geräte zu vermeiden.

■ Die Nivellierungsfüße müssen korrekt eingestellt sein.
■ Das Gesamtgewicht des Racks muss auf den

Nivellierungsfüßen lasten.
■ Bei einer Einzel-Rack-Installation müssen die

Stabilisierungsfüße am Rack angebracht sein.
■ Bei Installationen mit mehreren Racks müssen die einzelnen

Racks miteinander verbunden werden.
■ Ziehen Sie nur jeweils eine Komponente gleichzeitig heraus.

(Wenn mehrere Komponenten gleichzeitig herausgezogen
werden, kann ein Rack instabil werden.)



Schritt 2
Nehmen Sie die Tür nach oben vom Rack ab. Stellen Sie die Tür vorsichtig aufrecht hin, um Beschädigungen zu
vermeiden.

Schritt 3A (nach dem Abnehmen einer Volltür)
Bringen Sie die Türerweiterung an der Rückseite des Racks an, indem Sie die Scharniere der Erweiterung in die
Scharnierhalterungen des Racks einsetzen. Schließen Sie die Scharnierhalterungen. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
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Installation
Schritt 1
Öffnen Sie zum Abnehmen der Tür die vier Scharnierhalterungen an der Rückseite des Racks. Ziehen Sie dazu den
oberen Stift der Scharnierhalterung nach oben und den unteren Stift der Scharnierhalterung nach unten heraus.
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Schritt 3B (nach dem Abnehmen einer Kurztür)

Bringen Sie das im Lieferumfang des Erweiterungskits enthaltene neue Scharnier an.
1 Ordnen Sie das Scharnier unten links am Rack an.
2 Setzen Sie eine T-30-Schraube ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher T-30 an.

HINWEIS:  Befestigen Sie nach dem Anbringen des neuen Scharniers die
Türerweiterung wie in Schritt 3A beschrieben an der Rückseite des
Racks.
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Schritt 4

1 Bringen Sie eine Schraubverbindung oben rechts am Rahmen des Racks an.
2 Befestigen Sie die Schraubverbindung mit einer 5,5-mm-Torx-Schraube T-25.
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Schritt 5

1 Bringen Sie drei Schraubverbindungen entlang der rechten Seite am Rahmen des Racks an.
2 Befestigen Sie die Schraubverbindungen mit 5,5-mm-Torx-Schrauben T-25.
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Schritt 6

Bringen Sie eine Schraubverbindung und eine 5,5-mm-Torx-Schraube T-25 unten rechts am Rahmen des Racks an.
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Schritt 7

Befestigen Sie ein Erdungskabel am 1 Erdungsstift unten links an der Türerweiterung und an der Systemgehäuseschiene 2.
a. Setzen Sie eine Zahnscheibe auf den Erdungsstift.
b. Legen Sie das Ende des Erdungskabels über die Scheibe.
c. Setzen Sie eine Gewindemutter auf das Erdungskabel und ziehen Sie die Mutter an.
d. Führen Sie eine Torx-Schraube T-25 durch das andere Ende des Erdungskabels und befestigen Sie es an der

Systemgehäuseschiene.
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Schritt 8

Bringen Sie die hintere Tür wieder an, indem Sie die Türscharniere in die Scharnierhalterungen der Türerweiterung einsetzen.
Schließen Sie die Scharnierhalterungen, um die Tür zu fixieren.

HINWEIS:  Beim Einsetzen einer Kurztür werden nur die drei oberen Scharnierhalterungen verwendet.

  Volltür                                           Kurztür
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Die Installation ist damit abgeschlossen.

    Volltür                                           Kurztür

Kabelmanagement mit D-Ring

1 Richten Sie den D-Ring für das Kabelmanagement an der dafür vorgesehenen Schweißöffnung aus und befestigen Sie ihn
anschließend 2 mit einer 6-mm-Schraube aus dem Zubehör des Original-Rack-Kits.
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