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Informazioni sul dispositivo
Il Kit opzionale della staffa di gestione dei cavi per i rack
Compaq è stato progettato per facilitare la gestione dei cavi
in tutti i rack della serie 9000.
 
 Contenuto del kit

� Staffe per la gestione dei cavi (10)

� Fermagli per la gestione dei cavi (10)

� Viti filettate da 5,5 mm (10)

Questo kit può contenere componenti aggiuntivi dell’hardware
a seconda delle esigenze.

Hardware aggiuntivo
È anche necessario utilizzare i seguenti componenti del kit
originale dell’hardware del rack:

� Viti M6

� Dadi di alloggiamento M6

� Strumento di montaggio dei dadi di alloggiamento

Attrezzatura aggiuntiva
È necessario disporre di un cacciavite Phillips.
 
 Considerazioni sul rack
Prima di iniziare queste procedure, leggere e seguire
le precauzioni seguenti:

! AVVERTENZA: per ridurre il rischio di danni fisici
o all’apparecchiatura assicurarsi che:

 i piedi di livellamento siano estesi verso il pavimento;

 l'intero peso del rack sia distribuito sui piedi di
livellamento;

 i piedi stabilizzatori siano collegati al rack, se si effettua
l’installazione di un rack singolo;

 i rack siano combinati a coppie nelle installazioni di rack
multipli;

 i componenti siano estesi uno per volta. Un rack può
diventare instabile se per qualsiasi motivo viene estratto
più di un componente.
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Installazione
Passaggio 1
Inserire un fermaglio ? sulla staffa per la gestione dei cavi ?.
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Passaggio 2 – Montaggio della parte anteriore
Inserire un dado di alloggiamento nel rack. I dadi di
alloggiamento sono inclusi nel kit originale dell’hardware
del rack.
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Passaggio 3 – Montaggio della parte anteriore

? Allineare la staffa con il dado di alloggiamento installato
in precedenza.
? Fissare la staffa con una delle viti M6 incluse nel kit originale
dell’hardware del rack.
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Passaggio 2 – Montaggio della parte laterale
? Allineare la staffa con il foro della vite appropriato.
? Fissare la staffa con una delle viti a taglio da 5,5 mm
incluse in questo kit.
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L'installazione è completata.
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