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Informatie over dit apparaat
Deze kabelgootbeugelset is ontworpen voor alle racks uit de
9000 Serie.
 
 Inhoud van de set

� Kabelgootbeugels (10)

� Kabelgootklemmen (10)

� 5,5 mm schroeven met schroefgang(10)

Deze set kan, ter reserve, extra hardwareonderdelen bevatten.

Extra hardware
U heeft tevens de volgende componenten uit de oorspronkelijke
rackhardwareset nodig:

� M6 schroeven

� M6 kooimoeren

� Montagegereedschap ter bevestiging van de kooimoeren

Extra gereedschap
U heeft tevens een kruiskopschroevendraaier nodig.
 
 Opmerkingen
Voordat u begint met deze procedures, moet u de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

! WAARSCHUWING:  Controleer de volgende zaken om het
risico van lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur te
beperken:

 Staan de stelvoetjes op de vloer?

 Rust het volle gewicht van het rack op de stelvoetjes?

 Bij een enkelvoudige rackinstallatie: zijn de
stabilisatiesteunen aan het rack bevestigd?

 Bij een meervoudige rackinstallatie: zijn de
stabilisatiesteunen gekoppeld?

 Is telkens slechts één onderdeel uitgeschoven? (Als er
meerdere onderdelen zijn uitgeschoven, kan het rack
onstabiel worden.)
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Installatie
Stap 1
Plaats een kabelgootklem 1 op een kabelgootbeugel 2.

1
1

2

Stap 2 – Montage, vooraanzicht
Bevestig een kooimoer in het rack. Kooimoeren zijn meegeleverd
bij de oorspronkelijke rackhardwareset.

2

Stap 3 – Montage, vooraanzicht

1 Lijn de beugel uit met de bevestigde kooimoer.
2 Bevestig de beugel met een van de M6 schroeven die
zijn meegeleverd in de oorspronkelijke rackhardwareset.

1
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Stap 4 – Montage, zijaanzicht
1 Lijn de beugel uit met het juiste schroefgat.
2 Bevestig de beugel met een van de 5,5 mm schroeven
met schroefgang die bij deze set zijn meegeleverd.
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De installatie is voltooid.
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