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À propos de ce dispositif
Le kit d’option de caches pour rack vous permet de couvrir
les parties ouvertes de votre rack afin de mieux contrôler la
circulation d’air. Cette option est utilisable avec tous les racks
Compaq.
 
 Contenu du kit

■  Caches (10)

Il est possible que ce kit contienne du matériel supplémentaire
de rechange.
 
 Matériel supplémentaire
 Vous aurez également besoin des composants suivants du kit
de matériel de rack d’origine :

■  Vis M6

■  Écrous-cage

■  Outil d’insertion d’écrous cage

 
 Outils nécessaires
Il vous faudra également un tournevis cruciforme.

 Considérations relatives au rack
Avant de commencer les procédures décrites ci-dessous, assurez-
vous que vous avez bien compris et suivi les précautions
suivantes :

! AVERTISSEMENT : afin déviter tout risque de blessure ou de
détérioration du matériel, assurez-vous que :

 Les pieds de mise à niveau sont déployés jusqu’au sol.

 Tout le poids du rack repose sur les pieds de mise à
niveau.

 Les stabilisateurs sont fixés au rack dans le cas d’une
installation mono-rack.

 Les racks sont couplés dans le cas d’une installation
multi-racks.

 Veillez à ne retirer qu’un seul composant à la fois. (Il est
possible qu’un rack devienne instable si un ou plusieurs
de ses composants est retiré pour n’importe quelle
raison).
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Installation

Étape 1
Maintenez le cache sur le rack et marquez les points de fixation
des écrous-cage, fournis dans le kit de matériel de rack d’origine.

1

Étape 2
Insérez les écrous-cages

2

Étape 3
Alignez le cache aux orifices des écrous-cage et insérez
les vis M6.

3

L’installation est terminée.
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