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Informationen über das Gerät
Das Compaq Leerblenden-Kit ermöglicht es, Öffnungen am
Rack zu verschließen, um die Luftzirkulation besser regeln zu
können. Diese Option ist bei Racks aller Serien einsetzbar.
 
 Inhalt des Kits

■  Blenden (10)

Möglicherweise enthält das Kit mehr Teile als aufgelistet.
 
 Zusätzliche Hardware
 Außerdem benötigen Sie folgende Komponenten aus dem
ursprünglichen Rack-Hardware-Kit:

■  M6-Schrauben

■  Gehäusemuttern

■  Montagewerkzeug für Gehäusemuttern

 
 Benötigte Werkzeuge
Sie benötigen außerdem einen Kreuzschlitzschraubendreher
(Phillips).

 Hinweise zum Rack
Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie die folgenden
Hinweise aufmerksam lesen und befolgen:

! VORSICHT:  Zu Ihrer eigenen Sicherheit, und um eine
Beschädigung der Geräte zu vermeiden, beachten Sie bitte
folgende Sicherheitsvorkehrungen:

■  Die Ausgleichsfüße müssen Bodenkontakt haben und
einen sicheren Stand des Racks gewährleisten.

■  Die Ausgleichsfüße müssen das ganze Gewicht des Racks
tragen.

■  Bei der Installation eines einzelnen Racks müssen die
Stabilisierungsfüße am Rack angebracht sein.

■  Die Racks müssen miteinander verbunden sein, falls es
sich um eine Mehrfach-Rack-Installation handelt.

■  Es sollte immer nur eine einzelne Komponente
herausgezogen werden. (Das Rack kann instabil werden
und aus dem Gleichgewicht geraten, wenn mehr als eine
Komponente herausgezogen wird.)
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Handbuch anzeigen



Installation

Schritt 1:
Legen Sie die Blende am Rack an, und markieren Sie
die Einsatzstellen der Gehäusemuttern. Diese wurden im
ursprünglichen Rack-Hardware-Kit mitgeliefert.
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Schritt 2:
Setzen Sie die Gehäusemuttern ein.
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Schritt 3:
Richten Sie die Bohrungen der Blende an den Gehäusemuttern
aus, und setzen Sie die M6-Schrauben ein.
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Die Installation ist nun abgeschlossen.
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