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このデバイスについてこのデバイスについてこのデバイスについてこのデバイスについて
Compaqブランク パネル キットを使用すると、ラック内で機材が
取り付けられていない所を覆い、空気の流れを制御することがで
きます。このオプションは、すべてのコンパック製ラック シ
リーズで使用できます。
 
キットの内容キットの内容キットの内容キットの内容

■ パネル（10）

このキットには、部品が余分に含まれている場合があります。必
要に応じてご使用ください。

 

追加追加追加追加ののののハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア

ご使用のラック ハードウェア キットにある以下のコンポーネン
トが必要です。

■ M6ネジ

■ ケージ ナット

■ ケージ ナット取り付け用工具

 

必要な必要な必要な必要な工具工具工具工具

プラス ドライバが必要です。

ラックに関する注意ラックに関する注意ラックに関する注意ラックに関する注意

ここで説明する手順を開始する前に、必ず、次の注意を読んで理
解しておいてください。

! 警告警告警告警告:  けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意
してください。

■ ラックの水平脚を床まで延ばしてください。

■ ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。

■ 1つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚
を取り付けてください。

■ 複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してく
ださい。

■ コンポーネントは一度に1つずつ引き出してください
（一度に複数のコンポーネントを引き出すと、ラック
が不安定になる場合があります）。



インストールインストールインストールインストール

手順手順手順手順1
パネルを持ってラックに当て、ご使用のラック ハードウェア
キットに付属のケージ ナットを取り付ける位置を確認します。
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手順手順手順手順2
ケージ ナットを取り付けます。
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手順手順手順手順3
パネルの穴をケージ ナットに合わせ、M6ネジで固定します。
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以上でインストールは完了です。以上でインストールは完了です。以上でインストールは完了です。以上でインストールは完了です。
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