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A propos du périphérique

Le kit d’option de porte arrière courte de rack série 9000
Compaq propose une ouverture de 4U (environ 17,5 cm) à
l’arrière du rack du coté inférieur.
 
 Contenu du kit
 
Les éléments, et quantités s’y rapportant, relatifs à l’équipement
sont fournis ci-dessous :

■  Porte arrière courte (1)

 Caractéristiques à prendre en compte pour le rack

Avant de démarrer les procédures d’installation, veillez à bien
comprendre et suivre les précautions suivantes :

! AVERTISSEMENT :  Pour éviter le risque de blessure
personnelle ou d’endommagement de l’équipement,
veillez à ce que :

 Le système de mise à niveau touche le sol.

 Le poids total du rack repose sur le système de mise à
niveau.

 Les stabilisateurs soient fixés au rack s’il s’agit d’une
installation à un seul rack.

 Les racks soient couplés dans les installations à racks
multiples.

 Vous ne sortiez qu’un seul composant à la fois. (Un rack
peut se déstabiliser si plusieurs composants sont sortis
pour quelque raison que ce soit.)
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Installation
Etape 1

Ouvrez les quatre supports articulés à l’arrière du rack pour
libérer la porte existante. Tirez la tige de l’articulation supérieure
vers le haut et la tige de l’articulation inférieure vers le bas.
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Etape 2

Soulevez la porte et retirez-la du rack. Mettez la porte droite en
veillant à ce qu’elle ne subisse aucun endommagement.
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Etape 3

Fixez la porte arrière courte en insérant les articulations de la
porte dans les supports articulés situés à l’arrière du rack. Fixez
correctement les articulations en fermant les supports articulés.
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REMARQUE :  La quatrième articulation peut être laissée sur le rack ou
retirée et conservée pour un usage ultérieur.
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L’installation est maintenant terminée.
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