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Acerca de Este Dispositivo

El Kit de Opciones de la Puerta Posterior Pequeña del Bastidor
de la Serie 9000 de Compaq proporciona una apertura de 4 U
(17,7 cm) en la parte trasera inferior del bastidor.
 
 Contenido del Kit
 
A continuación se muestran los elementos y las cantidades
necesarias para el conjunto:

■  Puerta Posterior Pequeña (1)

 Consideraciones de Bastidor

Antes de comenzar estos procedimientos, asegúrese de que
comprende y sigue estas precauciones:

! ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de sufrir lesiones
personales o de causar daños en el equipo, asegúrese de que:

 Las patas estabilizadoras están extendidas hasta el suelo.

 Todo el peso del bastidor descansa sobre las patas
estabilizadoras.

 Los estabilizadores están sujetos al bastidor si se trata
de una instalación de bastidor individual.

 En las instalaciones de varios bastidores, los
estabilizadores estarán acoplados.

 Extienda sólo un componente cada vez. (El bastidor puede
resultar inestable si por alguna razón se extiende más de
un componente).
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Instalación
Paso 1

Abra los cuatro soportes abisagrados situados en la parte
posterior del bastidor para soltar la puerta existente. Levante
la patilla superior del soporte abisagrado y baje la patilla inferior
del mismo soporte.
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Paso 2

Extraiga la puerta del bastidor. Guarde la puerta en
posición vertical y tenga cuidado para que no se dañe.

2

Paso 3

Fije la puerta trasera pequeña insertando las bisagras de la puerta
en los soportes abisagrados ubicados en la parte posterior del
bastidor. Sujete las bisagras cerrando los soportes abisagrados.
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NOTA:  La cuarta bisagra puede dejarse en el bastidor o bien extraerse y
almacenarse para usos posteriores.
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La instalación ha finalizado.
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