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このガイ ドについて  
対象読者

このインス トール  ガイ ドでは、  StorageWorks™ NAS S1000 by Compaq サーバーのセッ ト アップ

および設定方法について説明しています。 このガイ ドは、 ネッ ト ワーク管理とシステム管理の
経験のある方を対象にしています .

同梱物

StorageWorks NAS S1000 システム

クイ ッ クスタート カード

StorageWorks NAS S1000 エンドユーザーライセンス約款

電源コード

CAT-5 イーサネッ ト ケーブル （2 本）

取り付け金具 （設置済み）

据え付け台 （4 個）

StorageWorks NAS S1000 Installation and Documentation CD:
• StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップとディ スカバリ  ユーティ リ ティ

• StorageWorks NAS S1000 マニュアル

Compaq Computer Corporation の連絡先 
製品保証書 
安全性に関する注意

概要

StorageWorks NAS S1000 には、 セッ ト アップに必要なソフ ト ウェアがすべて同梱されています。

StorageWorks NAS S1000 は 10/100 Mbps イーサネッ ト ネッ ト ワーク （または Gigabit Ethernet
ネッ ト ワーク） で作動します。 StorageWorks NAS S1000 は Internet Explorer を使用して管理しま

す。 Compaq のソフ ト ウェアユーティ リ ティである StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップと

注意 : このガイ ドに記載されているセッ ト アップまたは設定情報で不明
な点がある場合には、 オンラインヘルプファイルも参照してくだ
さい。 このファ イルは StorageWorks by Compaq NAS S1000 CD に

収録されています。
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ディ スカバリ  ユーティ リ ティ を使用する と、 ネッ ト ワーク機器の認識、 NAS S1000 のネッ ト

ワーク設定、 Web ユーザーインタフェースの起動を行う こ とができます。

装置情報

側面パネルのラベルに記載されている情報を記録してください。

型番号 : __________________________________________
シ リ アル番号 : ___________________________________________
部品番号 : ________________________________________

これらの情報はサポートサービスを受ける際に必要になり ます。

表記上の規則

このガイ ドでは次の表記規則を使用しています。
表 0-1.  表記上の規則

項目 記号 説明

イタ リ ッ
ク体

強調や書名を表します。

太字 メニュー名、 メニューオプシ ョ ン、 画面で選択できる項
目、 キーボードのキーを表します。

Courier 
体

ファ イル名、 フォルダ名、 画面に表示される文字列を表
します。 また、 入力する必要のある文字列も表します。

注意 : ト ピッ クに関する補足情報、 ヒン ト などを表します。

警告 : データの破損や消失、 システムの誤作動を起こす可能性
のある行為に関する情報を表します。

危険 : 予期しない機器障害、 重要なオペレーティングシステム
ファ イルの消失、 人体に危害を及ぼす可能性のある行為
に関する情報を表します。
このガイドについて ii



関連資料

前提となる情報または補足情報については、 以下の資料を参照してください。

StorageWorks NAS S1000 オンラインヘルプ

クイ ッ クスタートガード

StorageWorks NAS S1000 エンドユーザーライセンス約款 （EULA）

保証書

また、 最新のリ リース ノートについては、 弊社の Web サイ ト

（http://www.compaq.com/storage/nas） をご覧ください。

規格適合性について

このク ラス B ディジタル機器は、 Canadian Interference Causing Equipment の規制で定められたす

べての要件を満たしています。

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur la materiel brouilleur 
du canada.

この機器は FCC 規定の Part 15 に準拠しています。 この機器は次の環境で使用しなければなり

ません。 (1) この機器によって有害な干渉を及ぼさない環境 (2) 誤作動の原因となる干渉を受け

ない環境

韓国情報通信部 （MOC） の勧告

電磁妨害のため、 この機器は商用目的で使用するこ とが認められています。 この機器が使用目
的に適合しない場合には、 商用以外の目的で使用が認められている機器と交換する必要があ り
ます。
このガイドについて iii



1 セッ ト アップ前の準備

セッ ト アップに必要な機器

StorageWorks NAS S1000 の接続、 セッ ト アップ、 および管理を行うには、 10/100 イーサ

ネッ ト ネッ ト ワークハブまたはスイ ッチポートが必要です。 また、 次の要件を満たす
ワークステーシ ョ ンが必要です。

• Windows 95/98/Me/NT (SP5)/2000/XP
• Internet Explorer v5.01 以降。 Netscape は現在サポート していません。

• TCP/IP をサポートする Microsoft Networks ク ライアン ト

• イーサネッ ト接続

• DVD/CD-ROM ド ラ イブ

サイ ト計画

StorageWorks NAS S1000 の設置場所を計画する場合には、 電気容量とネッ ト ワーク容量

だけでなく、 温度と湿度が一定で、 ほこ りが少なく、 空調の整った場所を考慮する必
要があ り ます。 卓上に設置する場合には、 同梱の据え付け台を本体底面に取り付けて
ください。

次の表を参考にして、 StorageWorks NAS S1000 の設置計画を立ててください。

注意 :
ブラウザで高度なセキュ リ ティ を必要とする場合には、
Active X がインス トールされた Internet Explorer v5.5 を使用

してください。

表 1-1.  サイズと重量

項目 数量

重量 12.3 kg

サイズ 43.2 x 50.8 x 4.5 cm
StorageWorks NAS S1000 1 



セッ ト アップ前の準備
表 1-2.  電気要件

項目 数量

電圧範囲 90 から 135 VAC または 180 から 265 
VAC

周波数 47 Hz から 63 Hz

危険 :
StorageWorks NAS S1000 装置は、 設置要件を満たす場

所に設置してください。 電源回路に過度な負荷がかか
る と非常に危険です。

表 1-3.  稼働環境要件

項目 数量

温度 - 稼動時

温度 - 非稼動時

5 ℃から 40 ℃

稼動時の外気温

-20 ℃から +60 ℃

湿度 - 稼動時

湿度 - 非稼動時

5% から 85% （結露しないこ と）

5% から 95% （結露しないこ と）

警告 : StorageWorks NAS S1000 をラ ッ クに取り付ける場合には、 通気

孔を塞がないよ うに注意してください。 また、 室温が上の表
の条件を満たしている場所に StorageWorks NAS S1000 を設置し

てください。 最高温度は 40 ℃です。
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セッ ト アップ前の準備
StorageWorks NAS S1000 の構成

フロン トパネル

StorageWorks NAS S1000 のフロン トパネルには 4 つの LED があ り ます。 右側に 3 つ、 左

側に１つあ り ます。 LED は次の状態を表しています。

• 一番左側の LED （電源ボタン）。 この LED は電源が入っているかど うかを表します。 こ

の LED はブート時には点滅しています。 また、 エラーが発生した場合にも点滅します。

アラート コードについては、 オンラインヘルプファイルを参照してください。 
• ネッ ト ワーク リ ンク 1 （LAN 1 用）。 ネッ ト ワークアクティ ビティが発生する と点滅しま

す。

• ネッ ト ワーク リ ンク 2 （LAN 2 用）。 ネッ ト ワークアクティ ビティが発生する と点滅しま

す。

• ハードディ スク ド ライブ LED。 ド ラ イブに対するアクセスを表します。

背面パネル

以下の図は背面パネルを表しています。

 

電源ボタン
LAN 1 LAN 2 ハードディ スク ド ラ イブ（フロン トパネル）

電源 
接続

ファン

接続 保守サポート担当者専用

UPS
接続 LAN 1 LAN 2 GIGABIT オプシ ョ ン

SCSI ポート

（背面パネル）
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2 StorageWorks NAS S1000 のセッ ト アップ

ネッ ト ワーク機器との接続

StorageWorks NAS S1000 をネッ ト ワークに接続するには、 同梱のイーサネッ ト ケーブル

を StorageWorks NAS S1000 の背面にある 10/100 イーサネッ ト ポート （LAN 1 または

LAN 2） に差し込みます。 このケーブルの反対側は、 ネッ ト ワークハブまたはスイ ッチ

に差し込みます。 StorageWorks NAS S1000 で Gigabit Ethernet オプシ ョ ンを設定する と、

CAT-6 ケーブルを使用して 10/100/1000 ネッ ト ワークハブまたはスイ ッチに接続するこ

とができます。 CAT-6 ケーブルは別売りです。

注意 : StorageWorks NAS S1000 には 2 つの 10/100 イーサネ ッ ト ポー ト が
用意されています。 このイーサネ ッ ト ポー ト は、 フ ェールオーバー
や負荷分散できるよ う に構成されています。 この機能は必ずし も必
要ではあ り ませんが、 システムのパフ ォーマンスを向上させるだけ
でな く 、 ケーブルまたはコ ンポーネン ト の障害発生時に冗長性を持
たせる こ とができます。 この機能を使用するには、 同梱されている
も う 1 本のイーサネ ッ ト ケーブルを StorageWorks NAS S1000 のイー
サネ ッ ト ポー ト に差し込み、 ケーブルの反対側をネ ッ ト ワークハブ
またはスイ ッ チの空いているポー ト に差し込みます。 負荷分散と
フ ェールオーバーは自動的に設定されます。 スイ ッ チに特別な設定
を行う必要はあ り ません。

LAN 1

LAN 2
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StorageWorks NAS S1000 のセッ ト アップ
電源投入

1 同梱の電源ケーブルの片側を電源に差し込みます。 図 2-2 のよ うに、 ケーブルの反対側を背

面パネルの電源コンセン トに差し込みます。

2 装置の背面にある主電源のスイ ッチを "ON" にします （I ）。

3 フロン トパネルにある電源ボタン （以下を参照） を押して、 装置の電源を入れます。

電源ボタンの LED が点灯します。 LED はしばら くの間点滅しています。 点滅が消えて

点灯している状態になる と、 StorageWorks NAS S1000 の設定が可能になり ます。 

StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップとディ スカバリ  ユーティ リ ティ ソ

フ ト ウェアのインス トール

Compaq のソフ ト ウェア ユーティ リ ティである StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップと

ディ スカバリ  ユーティ リ ティ ソフ ト ウェアを使用する と、 ネッ ト ワーク機器の認識、

装置のネッ ト ワーク設定、 Web ユーザーインタフェースの起動を行う こ とができます。

ワークステーシ ョ ンから StorageWorks NAS S1000 を接続したネッ ト ワークにログオン

します。 StorageWorks NAS S1000 CD を CD-ROM ド ラ イブに挿入します。 ［Welcome to 
StorageWorks NAS S1000］ 画面が表示されない場合には、 Windows エクスプローラで

CD のセッ ト アップファイルを実行してください。

注意

"ON" （ I） と "OFF" （O） は、 背面パネルの主電源スイ ッ チに
あ り ます。

（背面パネル） 電源
電源コ ンセン ト

主電源スイ ッ チ

（フ ロン ト パネル）

電源ボタ ン
StorageWorks NAS S1000 5 



StorageWorks NAS S1000 のセッ ト アップ
［StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップとディ スカバリ  ユーティ リ ティ  ］ をク リ ッ ク し

て、 インス トールを開始します。

StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップとディ スカバリ  ユーティ リ ティ

［StorageWorks NAS S1000 の
インス トール］ 画面が表示
されたら、 ［StorageWorks 
NAS S1000 セッ ト アップと

ディ スカバリ  ユーティ リ

ティ］ をク リ ッ ク します。
このウ ィザードでは、 標準
的なインス トール プロセス

が行われます。

注意

サーバーに前のバージ ョ ンの StorageWorks NAS S1000 セ ッ ト
ア ッ プ とデ ィ スカバリ ユーテ ィ リ テ ィ がイ ンス ト ールされて
いる場合には、 新しいバージ ョ ンを イ ンス ト ールする前に、 古
いバージ ョ ンを削除し て く だ さい。
StorageWorks NAS S1000 6 



StorageWorks NAS S1000 のセッ ト アップ
StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップとディ スカバリ  ユーティ リ ティの

インス トール操作の完了

インス トール ウ ィザードが完了したと きに、 チェッ クボッ クスをク リ ッ ク して ［完了］

を選択する と、 StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップとディ スカバリ  ユーティ リ ティ を

起動するこ とができます。 

また、 いずれのオプシ ョ ンも選択せずに ［完了］ を選択する と、 ウ ィザードが終了し
ます。 この場合、 InstallShield も終了します。 こ こで、 Windows の ［スタート ］、 ［プロ

グラム］、 ［StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップとディ スカバリ  ユーティ リ ティ］ の

順に選択する と、 StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップとディ スカバリ  ユーティ リ

ティを起動するこ とができます。

注意 : InstallShieldから StorageWorks NAS S1000 セ ッ ト ア ッ プ とデ ィ スカバリ 
ユーテ ィ リ テ ィ  を起動する と、 InstallShield は終了せず、 バッ クグラウ
ン ド で実行されます。 設定作業 （次の章を参照） が完了し てから
InstallShield を終了する こ と も、 こ こ で他のアプ リ ケーシ ョ ンを最小化
し て InstallShield を終了する こ と もできます。
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StorageWorks NAS S1000 のセッ ト アップ
新しい StorageWorks NAS S1000 の検出

StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップとディ スカバリ  ユーティ リ ティがネッ ト ワーク

上の StorageWorks NAS S1000 装置を検出する と、 そのコンピュータの名前、 ステータ

ス、 IP アドレス、 ワークグループが表示されます。

以前のバージ ョ ンの StorageWorks NAS S1000 も検出され、 画面に表示されます。 検出

された StorageWorks NAS S1000 は、 この StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップとディ

スカバリ  ユーティ リ ティセッシ ョ ンで管理するこ とができます。

ネッ ト ワークで DHCP サーバーが稼動している場合には、 新し く設置した

StorageWorks NAS S1000 のデフォルト名をダブルク リ ッ ク して StorageWorks NAS S1000 
の構成画面を開き、 第 3 章に進んでください。

注意 :

ラ ッ クに複数の装置が設置されている場合には、 StorageWorks NAS 
S1000 セ ッ ト ア ッ プ とデ ィ スカバリ ユーテ ィ リ テ ィ で該当する装置を
ハイ ラ イ ト 表示し て く だ さい。 その装置のフ ロン ト パネルの LED が 8
回点滅し ます。

 警告 :

現在、 Netscape ブラウザはサポー ト し ていません。 Netscape がデフ ォ
ル ト で起動するブラウザに設定されている場合には、 このイ ンス ト ー
ル操作を行う前にデフ ォル ト のブラウザを Internet Explorer に変更し て
く だ さい。
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StorageWorks NAS S1000 のセッ ト アップ
デフォルトのネッ ト ワーク設定の変更 （DHCP サービスを使用していない場合）

DHCP サーバーを使用していないネッ ト ワークに StorageWorks NAS S1000 を接続する

と、 StorageWorks NAS S1000 の IP アドレスは 169.254.xxx.xxx になり ます。 StorageWorks 
NAS S1000 には、固有の “ 静的 IP アドレス ” を割り振る必要があ り ます。先に進む前に、

使用可能な IP アドレスをネッ ト ワーク管理者に確認してください。

IP アドレスを設定するには、 StorageWorks NAS S1000 のデフォルト名をク リ ッ ク してハ

イライ ト表示し、 ［設定の変更］ ボタンをク リ ッ ク します。 変更に対する警告メ ッセー
ジが表示されたら、 ［OK］ をク リ ッ ク します。 下矢印をク リ ッ ク して ［使用不可］ を

ハイライ ト表示し、 DHCP ク ライアン トの設定を変更し , デフォルトの IP アドレスを

削除して、 固有のアドレス、 サブネッ トマスク、 およびゲート ウェイ （必要な場合）
を入力します。 デフォルトのコンピュータ名 （StorageWorks NAS S1000 サーバー名）

を変更する場合には、 英数字を組み合わせて名前を付けてください。 名前の途中にス
ペースを入れてはなり ません。

［適用］ をク リ ッ ク して、 変更を
適用します。 StorageWorks NAS 
S1000 が自動的に再起動します。

［閉じる］ ボタンを選択して操作
を終了します。

StorageWorks NAS S1000 サーバー

が再起動したら、 StorageWorks 
NAS S1000 セッ ト アップとディ

スカバリ  ユーティ リ ティ  のメ イ

ン ウ ィンド ウで ［更新］ ボタン

を押します。 機器が検出される
と、 新しい設定が表示されます。
表示されない場合には、 この
ページの先頭に戻り、 操作をや
り直してください。

［StorageWorks NAS S1000 セッ ト

アップとディ スカバリ  ユーティ

リ ティ］ ウ ィンド ウで 
StorageWorks NAS S1000 をダブル

ク リ ッ クする と、 新し く設置し
た StorageWorks NAS S1000 サー

バーの設定画面が表示されます。
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3  StorageWorks NAS S1000 の設定

最初のログイン

StorageWorks NAS S1000 サーバーの設定を行うには、 まずログインする必要があ り ま

す。 ［ユーザー名］ フ ィールドに Administrator と入力してください。 ［パスワード］

フ ィールド と ［ド メ イン］ フ ィールドは空白のままにして、 ［OK］ をク リ ッ ク します。

ログインする と、 Internet Explorer が起動して ［HTTP 共有］ ウ ィンド ウが開きます。

［このサーバー アプライアンスを管理します］ をク リ ッ ク します。
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StorageWorks NAS S1000 の設定

セキュ リ ティの警告

［セキュ リ ティの警告］ ダイアログボッ クスが表示され、 セキュ リ ティ認証情報をイン
ス トールするかど うか確認されます。

認証情報をインス トールするには、 ［証明書の表示］ ボタンを選択して、 ［証明書のイ
ンス トール］ ボタンを選択します。

注意 : ［いいえ］ ボタンを選択する と、 ［セキュ リ ティの警告］ ダ
イアログボッ クスが閉じ、 プロセスが終了します。
認証情報がインス トールされていない場合、 ［はい］ ボタン
を選択する と、 ログオンするたびに ［セキュ リ ティの警告］
メ ッセージボッ クスが表示されます。
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StorageWorks NAS S1000 の設定

［次へ］ ボタンをク リ ッ クする と、 証明書マネージャのインポート ウ ィザードが表示さ
れます。

証明書ス ト アに追加される と、 ログイン時にセキュ リ ティ認証情報の確認はされなく
な り ます。

注意 :
セッ ト アップまたは設定で StorageWorks NAS S1000 の名前

を変更した場合には、 セキュ リ ティ認証情報を再インス
トールする必要があ り ます。
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StorageWorks NAS S1000 の設定

次に、 StorageWorks NAS S1000 構成ウ ィザードにアクセスするために、 再度ログイン

が要求されます。 ［ユーザー名］ フ ィールドに Administrator と入力してログインし

ます。 ［パスワード］ フ ィールド と ［ド メ イン］ フ ィールドは空白のままにして、
［OK］ をク リ ッ ク します。 

StorageWorks NAS S1000 構成ウ ィザードへよ う こそ

このウ ィザードでは、 StorageWorks NAS S1000 装置の実行に必要な情報を簡単に入力す

るこ とができます。 このセッ ト アップウ ィザードは、 初めてログオンしたと きにだけ
表示されます。 

このセッ ト アップ ウ ィザードでは、 次の 5 つの手順でシステムの設定を行います。 
日付と時刻

管理者パスワード

通知電子メール

ネッ ト ワーク名と ワークグループ / ド メ イン

完了または再起動

この最初のセッシ ョ ンを完了する と、 ナビゲーシ ョ ンバーにある ［ネッ ト ワーク］ タ
ブ （［管理者パスワード］ と ［サーバー アプライアンス  ID］） と ［メ ンテナンス］ タブ

（［日付と時刻］ と ［通知電子メールの設定］） の設定オプシ ョ ンを使用して、 これらの
パラ メータを変更するこ とができます。 
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StorageWorks NAS S1000 の設定

日付と時刻の設定

年月日と時刻 （時間、 分、 AM/PM）、 StorageWorks NAS S1000 を設置した地域のタイム

ゾーンを入力します。 夏時間に合わせてサーバーの時間が自動的に調整されるよ うに
設定するこ と もできます。

StorageWorks NAS S1000 サーバーに対する変更は、 デスク ト ップク ライアン ト ワークス

テーシ ョ ンに影響を及ぼしません。

［次へ］ をク リ ッ ク して、 セッ ト アップウ ィザードの次の手順に進みます。 

管理者パスワードの設定

［管理者アカウン ト ］ ページで次の情報を入力します。 
現在のパスワード （初回のセッ ト アップでは空白です）

新しいパスワード

新しいパスワードの確認
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StorageWorks NAS S1000 の設定

システムから自動的に取得された管理者のユーザー名はグレー表示されます。

［次へ］ をク リ ッ ク して、 セッ ト アップウ ィザードの次の手順に進みます。

通知電子メールの設定

［通知電子メールの設定］ ページでは、 電子メールによるアラート通知を設定するこ と
ができます。 電子メールによる通知は、 次のよ うに定義されています。 

重大な通知電子メール - 問題が解決されないと、 システムの誤作動または障害が起きる可能

性がある場合に通知されます。 
警告の通知電子メール - システムの作動が正常でない場合に通知されます。 この問題は速や

かに解決しなけばなり ません。 
情報通知電子メール - このアラートは、 システムが正常に稼動しているこ とを通知するア

ラートです。 

この機能を使用する場合、 管理者に送信する通知レベルを設定するこ とができます。
次のすべてのオプシ ョ ンを選択するこ と も、 1 つまたは 2 つのオプシ ョ ンを選択するこ

と もできます。 また、 まったく選択しなくてもかまいません。 
重大な通知電子メールを送信する

警告の通知電子メールを送信する

情報通知電子メールを送信する
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StorageWorks NAS S1000 の設定

通知電子メールのレベルを選択したら、 管理者の電子メール アドレスを入力し、 SMTP
サーバーのド メ イン名をフルパスで指定するか、 電子メール サーバーの IP アドレスを

指定します。 

［次へ］ をク リ ッ ク して、 セッ ト アップウ ィザードの次の手順に進みます。

サーバーアプライアンス ID の設定

このウ ィザードでは、 次の情報を入力して StorageWorks NAS S1000 装置を定義します。 
サーバーアプライアンス名

DNS サフ ィ ッ クス （必要であれば） 
サーバーアプライアンスがワークグループまたはド メ インのメンバーである場合

ワークグループまたはド メ インの名前
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StorageWorks NAS S1000 の設定

サーバーがド メ インサーバーの場合、 ド メ インに参加するには、 管理者権限のあるユーザー
名とパスワードを入力する必要があ り ます。 

［次へ］ をク リ ッ ク して、 ウ ィザードを終了します。

ウ ィザードの終了

サーバーアプライアンスの名前 （ホス ト名）、 DNS サフ ィ ッ クス、 ワークグループまたはド メ

インのメンバーシップ、 ワークグループまたはド メ イン名を変更していない場合には、 ［セッ
ト アップウ ィザードが完了しました］ ウ ィンド ウが開きます。
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StorageWorks NAS S1000 の設定

［完了］ ボタンをク リ ッ ク してウ ィザードを終了し、 Web UI に戻り ます。 再起動は必要

あ り ません。

最初のセッ ト アップでサーバーアプライアンスの名前 （ホス ト名）、 DNS サフ ィ ッ ク

ス、 ワークグループまたはド メ インのメンバーシップ、 ワークグループまたはド メ イ
ン名を変更した場合には、 ［サーバーアプライアンスの再起動］ ウ ィンド ウが開きま
す。

［完了］ ボタンをク リ ッ ク して、 ウ ィザードを終了します。 変更を有効にするために、
自動的に再起動されます。

準備の完了

設定が完了する と、 StorageWorks NAS S1000 サーバーが使用できる状態になり ます。

ワークステーシ ョ ンに表示されている ［StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップとディ ス

カバリ  ユーティ リ ティ］ ウ ィ ンド ウで、 ［更新］ ボタンを選択します。 次に、
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StorageWorks NAS S1000 の設定

［StorageWorks NAS S1000 セッ ト アップとディ スカバリ  ユーティ リ ティ］ ウ ィ ンド ウに

表示されている  装置の名前をハイライ ト表示してダブルク リ ッ ク します。

1 ページで説明した手順に従ってログインする と、 ［開始］ ページが表示され、 StorageWorks 
NAS S1000 サーバーが使用できる状態になり ます。

ユーザーとグループの追加、 共有の設定、 システム設定や StorageWorks NAS S1000 装置設定の

変更方法については、 Web UI のオンラインヘルプ ファ イルを参照してください。 このヘルプ

ファイルは、 StorageWorks NAS S1000 CD に収録されています。 また、 ［開始］ 画面で ［ヘルプ］

を選択する と、 ヘルプファイルを開く こ とができます。

通常の電源オフ

通常の状態で StorageWorks NAS S1000 サーバーの電源を切るには、 Web インタフェー

スのメニューバーから ［メ ンテナンス］ を選択して ［シャ ッ ト ダウン］ を選択するか、
フロン トパネルにある電源ボタンをオフにします。

シャ ッ ト ダウン後、 StorageWorks NAS S1000 に内蔵されているすべてのコンポーネン ト

の電源を切るには、 背面パネルの主電源スイ ッチを切り ます。
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