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Installations-
anleitung

Schritt 1, Herunterfahren des Systems
1. Fahren Sie das System wie gewohnt herunter, schalten 

Sie den Computer und alle Peripheriegeräte aus.

2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose 
und anschließend vom Computer sowie von den 
Peripheriegeräten ab.

3. Legen Sie den Laufwerksschacht frei. Lesen Sie dazu im 
Benutzerhandbuch nach, das sich im Lieferumfang Ihres 
Computers befindet.

Schritt 2, Festlegen der SCSI-ID 
(Abbildung A, Ausschnittsvergrößerung 
links, und Abbildung B)
Alle SCSI-Komponenten, die an einen SCSI-Bus 
angeschlossen sind, müssen eine eindeutige SCSI-ID besitzen. 
Die Standard-ID für HP Bandlaufwerke ist 6. Um die SCSI-ID 
zu ändern, setzen Sie die Jumper auf den SCSI-Jumper-ID- 
Aktivierungs-Pin 1 und die Bit-Pins (an der Rückseite des 
Bandlaufwerks) entsprechend der gewünschten ID-Nummer 
(siehe Abbildung B).

Hinweis:  SCSI-ID 7 ist für den SCSI-Controller reserviert, 
zwei SCSI-Controller haben die IDs 6 und 7.
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Schritt 3, Einstellen des 
Abschlusswiderstands (Abbildung A, 
Ausschnittsvergrößerung rechts)
Der Abschlusswiderstand (TERM PWR) für das Laufwerk 
ist werkseitig aktiviert. Das Laufwerk sorgt damit neben 
dem Controller für die erforderliche Terminierung.

Um TERM PWR zu deaktivieren, muss der Jumper von Pin 7 
(siehe Abbildung A, Ausschnittsvergrößerung rechts) des 
Terminierungsblocks entfernt werden.

Schritt 4, Einbauen des Laufwerks 
(Abbildung C)

Mit Laufwerksschienen
Falls für Ihren Computer Laufwerksschienen erforderlich 
sind, schieben Sie das Bandlaufwerk in zwei freie 
Wechselmedienschächte und sichern Sie es mit den 
beigefügten Schrauben.

Ohne Laufwerksschienen
Falls Ihr Computer keine Laufwerksschienen benötigt, 
entfernen Sie diese. Schieben Sie das Bandlaufwerk in 
zwei freie Wechselmedienschächte und sichern Sie es mit 
den Schrauben, mit denen die Schienen angebracht waren.

Schritt 5, Anschließen der Kabel 
(Abbildung D)
Schließen Sie ein Netzkabel und das SCSI-Signalkabel 
(im Kit enthalten) an das Bandlaufwerk an. Falls Sie nicht 
das SCSI-Signalkabel aus dem Kit verwenden, achten Sie 
darauf, dass das vorhandene Kabel einen ordnungsgemäßen 
Abschlusswiderstand besitzt.

Schritt 6, Zusammenbauen
1. Bringen Sie die Zugangsabdeckung bzw. die Abdeckung 

des Systems wieder an.

2. Schließen Sie sämtliche Peripheriegeräte wieder an den 
Computer an.

3. Schließen Sie das Netzkabel am Computer und 
anschließend an einer geerdeten Netzsteckdose an.

4. Schalten Sie sämtliche Peripheriegeräte sowie den 
Computer an.

Die Installation ist damit abgeschlossen. Weitere Angaben 
zu Ihrem Bandlaufwerk können Sie im HP SDLT Laufwerk 
Referenzhandbuch nachlesen, das Sie mit dem Bandlaufwerk 
erhalten haben.
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