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Für das HP SDLT-Bandlaufwerk ist ein Wide-Ultra 
SCSI-Controller oder höher erforderlich. 

Schritt 1, Festlegen der SCSI-ID 
(Abbildung A)

Alle SCSI-Geräte, die an einen SCSI Bus angeschlossen sind, 
müssen eine eindeutige SCSI-ID besitzen. Die Standard-ID 
für HP Bandlaufwerke ist 6. Falls erforderlich, ändern Sie die 
SCSI-ID, indem Sie die Taste oberhalb oder unterhalb der 
Zahlenanzeige an der Rückseite des Bandlaufwerksgehäuses 
drücken.

Hinweis:  SCSI-ID 7 ist für den SCSI-Controller reserviert, bei 
Verwendung von zwei SCSI-Controllern haben sie die IDs 6 und 7.

Schritt 2, Anschließen der Kabel 
(Abbildung B)

1. Schalten Sie den Computer und sämtliche 
Peripheriegeräte aus.

2. Schließen Sie das SCSI-Signalkabel 1 an den 
SCSI-Anschluss 2 auf der Rückseite des SDLT-Laufwerks 
und dann an den externen SCSI-2-Anschluss des 
Computers an. Verwenden Sie ein für den SCSI-Anschluss 
des Computers geeignetes SCSI-Kabel. Dem Bandlaufwerk 
liegen zwei 1,8 m lange Kabel bei.

3. Schließen Sie den Abschlusswiderstand (nicht abgebildet) 
an den SCSI-Anschluss 3 an.
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4. Stecken Sie das Netzkabel des Bandlaufwerks 4 in die 
Netzeingangsbuchse des Laufwerks und das andere Ende 
in eine geerdete Netzsteckdose.

Vorsicht:  Deaktivieren Sie den Erdungsleiter des 
Netzkabels nicht, um die Gefahr eines Stromschlags 
oder der Beschädigung der Geräte zu vermeiden. 
Dieses Gerät muss an eine geerdete Netzsteckdose 
angeschlossen werden. Der Erdungsleiter erfüllt eine 
wichtige Sicherheitsfunktion.

5. Schalten Sie sämtliche Peripheriegeräte sowie den 
Computer ein.

Verkettung - Optionale Konfiguration 
(Abbildung C)

An denselben SCSI-Kanal können zwei SDLT-Bandlaufwerke 
gleichzeitig angeschlossen werden. Verwenden Sie ein 1,8 m 
langes Kabel zum Anschließen der ersten Einheit an den 
Computer und ein 90 cm langes Kabel zum Verketten des 
zusätzlichen Bandlaufwerks.

Hinweis:  Schließen Sie nicht mehr als zwei Bandlaufwerke an 
einen SCSI-Controller an. Bei Verwendung eines LVD-Controllers 
(Low Voltage Differential) können mehr als zwei Laufwerke 
pro Controller angeschlossen werden. Informationen zu 
Kabelkonfigurationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem LVD-Gerät.

1. Falls beim ersten Laufwerk ein Abschlusswiderstand am 
SCSI-Anschluss 1 angeschlossen ist, entfernen Sie diesen.

2. Verbinden Sie die Bandlaufwerke miteinander, indem Sie 
den SCSI-Anschluss 2 des ersten Laufwerks über ein 
SCSI-Kabel mit dem SCSI-Anschluss 3 des zweiten 
Laufwerks verbinden.

3. Schließen Sie den Abschlusswiderstand (nicht abgebildet) 
an den SCSI-Anschluss 4 des zweiten Laufwerks an.

4. Schalten Sie sämtliche Peripheriegeräte sowie den 
Computer ein.

Die Installation ist damit abgeschlossen. Weitere 
Informationen zum Bandlaufwerk finden Sie im HP 
StorageWorks SDLT-Bandlaufwerk Referenzhandbuch 
nachlesen, das dem Bandlaufwerk beiliegt.
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